PC98-NX シリ-ズ NEC 

Versa Pro/Versa Pro J 

はじめにお読み < だをい 

タイプ VW (オールインワンノー ト）、タイプ VX (オールインワンノート） 

タイプ V □、タイプ VE 、 タイプ VF 

(Windows Vista ® Business インストールモデル） 

(Windows Vista ® Home Basic インストールモデル） 

( Windows ® XP Professional インス I ルモデル） 

( Windows ® XP Home Edition インス I ルモデル） 


お買い上げいたださ、まことにありびとラございまず。 

個包箱を開けた5、まず本書の手順通りに操作してください。 

本書では、特にことわりのない場合、 

• Windows Vista ® Business ' および Windows Vista ® Home Basic を総称して 、 Windows 
Vista と表言己しまず。 

• Windows ® XP Professiona しおよび Windows ® XP Home Edition を総称して、 
Windows XP と表記しまず。 


なお本書に記載のイラストはモデルによりを少異なりまず。 


操作の流れ 


型番を控える . 2 

本製品の型番を控えまず。 

添付品の確認 . 11 

不足しているをのや、破損しているちのびないかを最初に確認します。 

使用場戸斤のミ夫定 . 16 

使用する場所をまめます。 

添付品の接続 . 18 

使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『ま全 
にお使いいただ < ために』をお読み < ださい。 

Windows のセットアップ . 27 

初めて電源を入れると去には、 Windows をセットアップします。 

お客様登録 . 42 

お客様の登録をします。 

マニュアルの使用方法 . 42 

添付されているマニュアルの使い方について説明しています。 

使用ずる環境の設定と上手な使い方 ... 46 

使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定しまず。 

付録機能一覧 ..... 已1 

仕様を一覧表にまとめています。 

Windows Vista 利用時の留意事項 . 82 


























T ] 型番を控える 


型番を控える 


栖包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番（1日巧の型番 
です）、またはフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフイグオプション型 
蚕）を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セ、ソトアッ 
プをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。 


フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、徊包箱をなくした場合に 
再セットアップに必要な情報が手元に残りません。 



左が 「スマートセレクシ ョ ン 型を」、右が 「フリーセレクシ ョ ン 型番」 のステ ッ カー 
です。 

スマートセレクシ ョン型ホの ステッカーの 場合は、 「スマートセレクシ ョン型番 
を巧える」へ、 フリーセレクシ ョ ン 型番の ステッカーの 場合は、 P.6 「フリーセレク 
ション型番を S える」へ進んでください。 


スマー ト セレクション 型番を控える 


スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、 p . ll 「2 添付品の確認」 
へ進んでください。 

1. スマート セレクション型番を次の枠に控える 


IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

l)OOOOOGOOGOOGOOOOOOGOD( 1 

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

l)OOOOOOOOGOOGOOOOOOOOD( 1 

I XXXXXXXXXXXJOEXXXXXXXXX 

1 ：f 

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

< 

VXXXX/XX mnrlfil X 

1 - 4 

xxxx 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii A kdddd 

498862136 巧 34 け ■ 


スマートセレクション型番 


型番を控える 
































O O 0000000⑩ 

PC-V □ 皿 □□□□□□[ 


□の意味は次の通りです。 


〇モデルの種類を表しています。 



型番 

モデル 


Y 

VersaPro 


J 

VersaPro J 


©CPU のクロック周波数の種類を表しています。 



型番 

クロック周波数 


16 

1.60GHz. 1.66GHz 


20 

2GHz 


0 CPU の種類を表しています。 



型番 

CPU 


A 

インテル® Core™2 Duo プロセッサー 


M 

インテル® Celeron® M プロセッサー 


〇本機の型の種類を表しています。 



型番 

本機の型 


W 

タイプ VW (才ールインワンノート） 


X 

タイプ VX (才ールインワンノート） 


D 

タイプ VD 


E 

タイプ VE 


F 

タイプ VF 


©ディスプレイの種類を表しています。 



型番 

ディスプレイ 


F 

15型 XGA 液晶ディスプレイ 


C 

1 4.1 型 WXGA 液晶ディスプレイ 


D 

1 5.4 型 WXGA あ晶ディスプレイ 


G 

15型 SXGA + あ晶ディスプレイ 


型をを控える 





















































o インストール OS 、 選択アプリケーンヨンの種類を表しています。 



型番 

インストール 0S 

選択アプリケーション 


B 

Windows Vista Business 

Ofifce Personal 2007 with 
PowerPoint 2007 


A 

Office Personal 2007 


R 

なし 


Y 

Windows Vista Home Basic 

Ofifce Personal 2007 with 
PowerPoint 2007 


下 

Office Personal 2007 


3 

なし 


G 

Windows XP Professional 

Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007 


F 

Office Personal 2007 


E 

なし 


V 

Windows XP Home Edition 

Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007 


N 

Office Personal 2007 


U 

なし 


Ofdd 、 dvd / cd ドライブ、マウスの種類を表しています。 



型番 

FDD 

DVD/CD ドライブ 

マウス 


8 

FDD 

DVD スー パーマルチドライブ 

USB 光マウス 


B 

なし 


L 

CD-R/RW with DVD-ROM 

USB 光マウス 


J 

なし 


C 

CD-ROM 

USB 光マウス 


A 

なし 


M 

なし 

DVD スー パーマルチドライブ 

USB 光マウス 


H 

なし 


S 

CD-R/RW with DVD-ROM 

USB 光マウス 


R 

なし 


7 

CD-ROM 

USB 光マウス 


1 

なし 


型をを控える 






















































o 合計メモリの容量、通信機能、バッテリパックの種類を表しています。 



型番 

合計メモリ 

通信機能 

バッテリパック 


F 

512 MB (512 MBX 1) 

LAN 

ニッケル水素 
バッテリ 


J 

1 GB (1,024 MBX 1) 


A 

2 GB (1,024 MB X 2) 


〇ハードディスクの容量、巧セットアップ用媒体の種類、 FeNCa ポート、保証 
サービスを表しています。 



型番 

ハ-ドディスク容量 

再セットアップ用媒体 

Fel に a ポート 

な証サービス 


A、H 

40 GB 

再セットアップ用バッ 
クアッフイメ ジを 
HDD に格納 

なし 

なし 


B、L 

80 GB 


U 

40 GB 

巧セットアップ用 CD - 
R 0 M / DVD - R 0 M 添が & 巧 
セットアップ用バックアッ 
プィメ-ジを HDD に格納 


W 

80 GB 


R 

40 GB 

再セットアップ用バック 
アップイメージを HDD に 
格納 

標準保証拡張 G 3 
[4 年間翌営業日 
出張修理] 


J 

80 GB 


S 

40 GB 

再セットアップ用 CD - 
R 0 M / DVD - R 0 M 添が & 再 
セットアップ用バックアッ 
プィメ-ジを HDD に格納 


M 

80 GB 


⑩ PC リサイクルマーク対象モデルを表しています。 



型番 

PC リサイクルマーク 


X 

PC リサイクルマーク対象 


4 

対象外 


※上記の〇〜⑩の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。 


(上で型番を控えるは完了です。 

ホに p . ll 「2 添付品の確認」へ進んでください。 


型をを控える 































ン型番を控える 


フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、 P .11 
「2添付品の確認」へ進んでください。 

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする 



フレーム型番 


〇 G 0 0 0 0 0 

PC-V 皿正 


□の意味は次の通りです。 


〇モデルの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

モデル 


Y 

VersaPro 


J 

VersaPro J 


©CPU のクロック周波数の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

クロック周波数 


16 

1.60 GHz 、1.6 目 GHz 


18 

1.83 GH 2 


20 

2 GHz 


21 

2.16 GH 2 


22 

2.20 GHz 


0 C PU の種類およびグリーン購入法対応を表しています。 


ゾ 

型番 

CPU およびグリーン購入法対応 


A、B 

インテル® Core ™2 Duo プロセッサー 


G 

インテル® Core ™2 Duo プロセッサ ー& グリーン購入法が応 


H、M 

インテル® Celeron ® M プロセッサー 


T 

インテル® Celeron ® M プロセッサ ー& グリーン購入法対応 


型をを控える 













































o 本機の型の種類を表しています。 



型番 

本機の型 


W 

タイプ VW (才ールインワンノート） 


X 

タイプ VX (才ールインワンノート） 


D 

タイプ VD 


E 

タイプ VE 


F 

タイプ VF 


©ディスプレイの種類を表しています。 



型番 

ディスプレイ 


F 

15型 XGA あ晶ディスプレイ 


C 

14.1 型 WXG A 液晶ディスプレイ 


D 

1 5.4 型 WXGA あ晶ディスプレイ 


Z 

コンフィグオプシヨン型番にて選択 


〇インストール 0 S の種類を表しています。 



型番 

インストール OS 


R 

Windows Vista Business 


3 

Windows Vista Home Basic 


E 

Windows XP Professional 


U 

Windows XP Home Edition 


Opc リサイクルマーク対象モデルを表しています。 



型番 

PC リサイクルマーク 


X 

PC リサイクルマーク巧象 


4 

対象外 



かのコンフィグオプション似降、 COP と略します)型番は、ご購入時に選択した 
ものがステッカーじ記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択で 
きな I > COP 型ホがあります。また、ステッカーじ記載されている COP 型番は順不 
同じなっています。 

COP 型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。 


型番を控える 






































O pc-N-Lcnnn4、 pc - j - lciidiiw はデイスプレイの種類を表しています。 



型番 

ディスプレイ 


W 5 S 

15型 SXGA + あ晶ディスプレイ 


W 5 X 

15型 XGA あ晶ディスプレイ 


0pc-N-Hnnnnn. pc - j - h □□□□□はハードディスクの容量、インテル® 
夕ーボ•メモリーおよび SecureRedirector を表しています。 



型番 

A - ドディスクの容量 

インテル s 夕-ボ 1 メモリ- 

SecureRedirector 


LX 404、 LD 404、 LF 404 

40 GB 

なし 

あり 


RD 404 

40 GB 




RD 804 

80 GB 

あ U 



RD 124 

120 GB 


なし 


SX 404、 SD 404' SF 404 

40 GB 



SX 804、 SD 804、 SF 804 

80 GB 

なし 



SX 123 sSD 124 sSF 124 

120 GB 




〇 pc-N-Nnnnnn、 pc - j - n □□□□□は通信機能を表しています。 



型番 

通信機能 


WW 3 L 4、 WX 3 L 4、 

WD 3 L 3、 WF 3 L 4 

無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) 


WWMW 4 

モデム & 無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) 


ERMD 1 

モデム 


〇 pc-N-Mnnnnn、PC- J -Mnnnnn は合計メモリの容量を表しています。 



型番 

合計メモリの容量 


DW 404' DD 404 

4 GB DDR 2 SDRAM に， 048 MB X 2) 


AW 204. AD 204 

2 GB DDR 2 SDRAM (2,048 MB X 1) 


DW 204' DX 204、 
DD 204、 DF 204、 DJ 204 

2 GB DDR 2 SDRAM (1,024 MB X 2) 


AW 154 

1,53目 MB DDR 2 SDRAM (512 MB +1,024 MB ) 


AW 104' AX 104、 

AD 104、 AF 104、 AJ 104 

1 GB DDR 2 SDRAM (1,024 MB X 1) 


DW 104、 DX 103、 

DD 104、 DF 104' DJ 104 

1 GB DDR 2 SDRAM (512 MBX 2) 


AW 514、 AX 513、 

AD 514、 AF 514 

512 MB DDR 2 SDRAM (512 MBX 1) 


0 pc-N-cnnnnn. pc-j-cnnnnn は dvd / cd ドライブを表しています。 



型番 

DVD / CD ドライブ 


VRCD 3、 VDCD 3、 VFCD 3 

CD-ROM 


VRDV 4、 VDDV 4、 VFDV 4 

DVD-ROM 


XXRD 4、 VXRD 4、 XDRD 4、 VDRD 4、 

XFRD 4' VFRD 4、 XJRD 4、 VJRD 4 

CD - R/RW with DVD-ROM 


XXDS 4、 VXDS 4、 XDDS 4、 VDDS 4、 

XFDS 4、 VFDS 4、 XJDS 4、 VJDS 4 

DVD スーパーマルチ ドライブ 


型をを控える 











































OpC -N-FDFDD|II、PC-J-FDFDD □は FDD を表しています。 


ゾ 

型番 

FDD 


H、L 

USB FDD 


Opc-N-Apnnnn. pc - j-ap □□□□は選択アプリケーシヨンの種類を表し 
ています。 


ゾ 

型番 

選択アプリケーシヨンの種類 


JVE 3、 SVE 2' CVE 2、 

FVE 2、 FVE 3 

Office Personal 2007 


SVR 2、 DVR 4、 
JVR 2、 JVR 3 

Office Professional 2007 


SVT 2、 SVT 4、 DVT 4、 
FVT 2、 FVT 3、 JVT 3 

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 


Opc - n - pd [D[D、 pc - j-pd □□□□はマウスを表しています。 


ゾ 

型番 

マウス 


MUL 4、 FUL 4 

光センサー USB マウス 


MUSJxMUSL 

USB マウス 


〇 PC-N-BADDDD. PC-J-BA □□□□はバッテリバックを表しています。 

タイプ VD 、 タイプ VE およびタイプ VF じは標準でニッケル水素バッテリが添 
付されています。 


ゾ 

型番 

バッテリパック 


RL 1 KXL 13 

リチウムイオンバッテリ 


RN 1 KXN 13 

ニッケル水素バッテリ 


⑩ pc-N-Fnnnn4、pc-j-Fnnnn4 はセキュリティ機能 i を表しています。 


ゾ 

型番 

セキュリティ機能1 


VRXE'VDXE 

内蔵指紋センサ（ライン型） 


VDXF、VRXF 

Fel に a ポート 


VRXB 

内蔵指紋センサ（ライン型） & FehCa ポート 


の PC-[：-ABRPB4 はタイプ VW (才ールインワンノート）のセキュリティ機能2を 
表しています。 


ゾ 

型番 

セキュリティ機能2 


N、J 

暗証番号ボタン 


の pc-N-uMcnnn、 pc - j-umc □□□はタイプ vw けールインワンノート）、 
タイプ VX (才ールインワンノート）およびタイプ VF のセキュリティ機能3、夕 
イプ VD、 タイプ VE のセキュリティ機能2を表しています。 


ゾ 

型番 

セキュリティ機能2/セキュリティ機能3 


VP 4 

InfoCage モバイル防御 


UF 3 

USB メモリ （512 MB ) 


VU 4 

InfoCage モパイル防御 & USB メモリ （512 MB ) 


型番を控える 







































⑩ pc-N-KBnnn3s pc-j-KBonns はキーボードを表しています。 



型番 

キーボート 


RLV 

タイプ A 


RVA 

タイプ B 


の pc-N-Bcnnn4, pc-j-Bcnnn4 は再セットアツプ用媒体を表しています。 



型番 

再セットアップ用媒体 


RVB 

再セットアップ用 DVD-ROM 

Windows Vista Business 用 


XVH 

再セットアップ用 DVD-ROM 

Windows Vista Home Basic 用 


CXP 

再セットアップ用 CD-ROM 

Windows XP Professional 用 


FXH 

再セットアップ用 CD-ROM 

Windows XP Home Edition 用 


© pc-N-Exnnn3s pc-j-Exnnns は巧証サービスを表しています。 



型番 

保証サービス 


4 HY 

標準保証拡張 G 3 
[4 年間翌営業日出張修理] 


SHY 

標準保証拡張 G 3 
に年間翌営業日出張修理] 


4 DY 

動産総合保険が標準保証拡張 G 3 
[4 年間引取修理専用] 


3 DY 

動産総合保険付標準保証拡張 G 3 
[3 年間引取修理専用] 


4 HJ 

標準保証拡張 G 3 (J シリーズ用） 

[4 年間翌営業日出張修理] 


3 HJ 

標準な証拡張 G 3 (J シリーズ用） 

に年間翌営業日出張修理] 


4 DJ 

動産総合保険付標準保証拡張 G 3 (J シリーズ用） 

[4 年間引取修理専用] 


3 DJ 

動産総合保険付標準保証拡張 G 3 (J シリーズ用） 

[3 年間引取修理専用] 


※上記の〇〜©の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。 


JiLh で型番を巧えるは完了です。 

かの「2添付品の確副へ進んでください。 


m 型番を控える 

























回 添付品の確認 


添付品を確認する 


栖包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどう力\このチェックリストを見 
ながら確認してください。で 一、 添付品が足りな t 、場合や破損していた場合は、す 
ぐじご購入元にご連絡ください。 


個包箱には、このチ I ックリストに記載されていないま意書きの紙などが入っている 
場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読くださし、。また、紛失しな 
いよう、保管には十分気を付けてください。 

本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を 
置き直してください。 


〇箱の中身を確認する 

P .2 の1または P .6 の1、 P .7 の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。 

□イ呆証書(本体 ffl 包箱に貼り付けられています） 

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りじなり、保管して 
ください。保証期間中じで一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづい 
て 修理いたします。保証期間後の修理 じついて は、ご購入元、または当社指 
定のサービス窓口にご相談くださ I 、。修巧によって磯能が維持できる場合 
は、お客様のご要望じより有償修理いたします。 

□はじめにお読みください（このマニュアルです） 



添倘(〇確認 










□本か 


m 


□ AC アダプタ 





□ソフトウ I アのご使用条件（お客標へのお願い） 

(箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□ソフトウ I ア使用条件適用一覧/添付ソフトウ I アサポート窓口一覧 
(箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□ アプリケーシヨン CD-ROM /マニュアル CD-ROM 
□ ま全にお使いいただくために 
□活用ガイド巧セットアップ編 
□ 保証規定&修理に関するご案内 


添付品の確認 




















アプリケーションを選択した場合添付 



マニュアル 


□選択アプリケーション 

Microsoft ^ Office Personal 2007、 

Microsoft ^ Office Personal 2007 with Microsoft ^ Office PowerPoint ' を 2007、 
または Microsoft 自 Office Professional 2007 

添付品は、選択アプリヶーションじ添付のマニュアルをご覧ください。 

(P.4 1-0、または P.9 2-0 で選がアプリケーションの有無がわかります） 


FDD を選択した場合添付 
(タイプ VD 、 タイプ VE およびタイプ VF のみ） 


□ フロッピーディスクドライブ 



マウスを選択した場合添付 


□ マウス 


再セットアップ用媒体を選択した場合添付 



□再セツトアップ用 DVD - ROM または再セツトアップ用 CD-ROM 



DVD/CD ドライブの種類で CD - R/RW with DVD - ROM 、 

または DVD スーパーマルチドライブを選択した場合添付 

□ WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 CD-ROM 
(Windows Vista モデル） 

□ WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 / 

DLA CD-ROM 

(Windows XP モデル） 



DVD / CD ドライブの種類で DVD - ROM を選択した場合添付 
□ WinDVD for NEC CD-ROM 


添付品の確認 














































セキュリティ機能1で内蔵指紋センサ（ライン戳を選択した場合添付 
(タイプ VW (才ールインワンノート）、タイプ VD およびタイプ VE のみ) 

□指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド 



セキュリティ機能1で FeNCa ポートを選択した場合添イ寸 
(タイプ VW (才ールインワンノート）、タイプ VD のみ） 


□ FeHCa Secure Client / FeNCa ポート自己診断 CD-ROM 



セキュリティ機能2を選択した場合添イ寸 
(タイプ VW けールインワンノート）のみ) 

□暗証番号設定ユーティリティ CD-ROM 



タイプ VW (才ールインワンノート）、タイプ VX (才ールインワンノート） 
およびタイプ VF のセキュリティ機能3、タイプ VD、 タイプ VE の 
セキュリティ機能2で、 InfoCage モバイル防御を選択した場合添付 

□ InfoCage® モバイル防御クライアント CD-ROM 

添付品は、 CD - 区 0 M じ同栖されている「構成品表」をご覧ください。 


USB メモリを選がした場合添付 
(タイプ VW (才ールインワンノート）のみ) 

□ USB メモ U 


- SecureRedirector を選がした場を添イ寸- 

□ SecureRedirector CD-ROM/ 

SecureBranch AccessManager CD-ROM 
□ソフトウ I アのご使用条件 （SecureBranch AccessManager 用） 
/SecureRedirector モデルをお使いの方へ 


保証サービスを選択した場合添付 


マニュアル 



□ 標準保証拡張 G3 または動産総合保険付標準保証拡張 G3 



















































0 本体にある型香、製造番号と巧証書の型香、製造番号が一致していることを確 
認する 


PC-VX XXX "xx 


で一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切 
じ保管しておいてください。 

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。 


Jil 上で添付品の確認は完了です。 

かの「3使用場所の決定」へ進んでください。 


添付品の確認 




の 巧用場所の決定 


使用場所をまめる 


C ) 使用に適した場所 

使巧じ適した場巧はホのような場巧です。 

♦屋内 

♦温度5で〜35で、湿度20%〜80% (ただし結露しないこと） 

♦平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など） 

X 使用に適さない場所 

ホのような場所では使用しな t 、でくだむ、。本機の故障や破損の原因となります。 

♦磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど）や磁気を帯びているものの近く 
♦直射日光があたる場所 
♦暖房機の近く 
♦薬品や液体の近く 

♦腐食せガス（オゾンガス）などが発生する場巧 

♦テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く 
♦人通りが多くてぶつかる可能性がある場所 
♦ ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所 
♦ホコリがをい場所 

♦本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所 
♦テレビ、ラジオなどと同じ AC コンセントを使う場所 


使用場所のま定 





使用場所がままったら 


使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を斤います。 

また、本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをす 
ると、故障や破損の原因となります。 

本機を移動するときは…… 


本機に接続している、全てのケーブル、コード（電源コードなど）を取り外してく 
ださい。本磯を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。ま 
た、移動中に、壁などじぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切 
じ取り扱ってください。 


上で使用場所の決定は完了です。 

次の「4添付品の接続」へ進んでください。 


ほ用場所のホ定 







4] 添付品の接続 


接続するときのを意 


LAN ケーブル側売）は接続しなし、、無線 LAN 機能はオフにする 

LAN ケーブルは、本磯をを全にネットワークじ接続させるため、 Windows の 
セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようじし 
てください。 

また、無線 LAN モデルをお使 I 、の場合は、無線 LAN 機能がオフになっているこ 
とを確認してください（工場出荷時の状態では、無線 LAN 機能はオフになって 
います)。 

添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない 

故障の原因となります。 


タイプ VW (才ールインワンノート）、タイプ VX (才ールインワンノート）の場合 


1. バッテリパックを取り付ける 


本機のイラストは、タイプ VW (オールインワンノー ト）のものです。 

〇本体を裏返す 

©本体にバッテリパックを取り付ける 

バッテリパックの向きに注意して、矢印の方向にカチッと音がするまでしっ 
かりと取り付けてください。 



BQ 獅品の接続 





囚国 

バッテリを取り外す際は、①バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせた 
まま、③バッテリパックを取り外してください。 



2. AC アダプタを取り付ける 

本磯のイラストは、タイプ VW (オールインワンノー ト）のものです。 


ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残 
量が正しく表示されないことがあります。 

必ず、フル充電してから使用してください。 

Windows のセットアップが終わるまで、 AC アダプタを抜かないでください。 


〇本機背面の電源コネクタ （= 二）に、 AC アダプタ（タイプ VW (才ールインワン 
ノ ート）では PC-VP-WP80、 タイプ VX (才ールインワンノート）では PC-VP- 
WP36-01) を差し込む 

0電ミ原コードを AC アダプタに接続する 


添付品の接続 






0 電ミ 原コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む 

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電 
ランプ （亡〕） がオレンジ色に点灯します。 

バッテリが フル 充電されるとバッテリ充電ランプ （亡]) が消灯します。 



バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ（亡！！）が点灯しない場合 
があります。これはバッテリが95 % Jil 上充電されているためです。 


iil 上で添付品の接続は完了です。 

p .27「5 Windows のセットアップ」へ進んでください。 
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添付品の接続 






タイプ VD 、 タイプ VE の場合 


1. バッテリパックを取り付ける 


〇本機を裏返す 

0バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する 



0本機にバッテリパックを取り付ける 

バッテリパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしっ 
力 > り取り付けてください。 

取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。 




〇バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを 
ロックする 



添倘の臓 






























因国 

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジ X クトロックを矢印の方向にスライド 
させ、③バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、③バッテリパックを 
矢印の方向に持ち上げて取り外してください。 



2. AC アダプタを取り付ける 


ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残 
量が正しく表示されないことがあります。 

必ず、フル充電してから使用してください。 

Windows のセットアップが終わるまで、 AC アダプタを抜かないでください。 


〇本機左側面の電源コネクタに、 AC アダプタ (PC-VP-WP73) を差し込む 
0電源コードを AC アダプタに接続する 
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添付品の接続 














0 電ミ 原コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む 

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電 
ランプ （亡]) がオレンジ色に点灯します。 

バッテリが フル 充電されるとバッテリ充電ランプ （亡!！） が消灯します。 



バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ（亡！！）が点灯しない場合 
があります。これはバッテリが95 %な上充電されているためです。 


iil 上で添付品の接続は完了です。 

p .27「5 Windows のセットアップ」へ進んでください。 


添付品の接続 
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タイプ VF の場合 


1. バッテリパックを取り付ける 


〇本機を裏返す 

0バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する 



バッテリイジエクトロック 

0本機にバッテリパックを取り付ける 

バッテリパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっく 
りスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。 
取り付けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。 



〇バッテリイジエクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリパックを 
ロックする 
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添付品の接続 

















因国 

バッテリを取り外す際は、①バッテリイジ i クトロックを矢印の方向にスライ 
ドさせ、③バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリ 
パックを外側にゆっくりスライドさせて取り外してください。 



2. AC アダプタを取り付ける 


ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残 
量が正しく表示されないことがあります。 

必ず、フル充電してから使用してください。 

Windows のセットアップが終わるまで、 AC アダプタを抜かないでください。 


〇本機左側面の電源コネクタ（^)に、 AC アダプタ (PC-VP-WP36-01) を差し込む 
0電ミ原コードを AC アダプタに接続する 


添付品の接続 
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0 電ミ 原コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む 

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電が始まり、バッテリ充電 
ランプ （亡]) がオレンジ色に点灯します。 

バッテリが フル 充電されるとバッテリ充電ランプ （亡!！） が消灯します。 



バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ（亡!！）が点灯しなI、場合 
があります。これはバッテリが95 %な上充電されているためです。 


W 上で添付品の接続は完了です。 

かの「5 Windows のセットアップ」へ進んでください。 
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添付品の接続 




5 ] Windows のセツ 


トアップ 


初めて本機の電源を入れるときは、 Windows セットアップの作業が必要です。 


Windows のセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業のを中で、 
電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、巧障の原因になります。 


ットアップをするときのを意 


-周辺機器は接続しない 

この作業が終わるまでは、「4添付品の接続」で接続した磯器な外の周辺機器 
(プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶がじ斤わないでください。これ 
らの周辺樣器を本機と一緒じご購入された場合は、先じ「5 Windows のセット 
アップ」から「8使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を斤った後、周 
辺磯器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを斤ってください。 

• LAN ケーブル(別売）は接続しない、無線 LAN 機能はオフにする 

LAN ケーブルは、本磯を安全にネットワークじ接続させるため、 Windows の 
セットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようじし 
てください。 

また、無線 LAN モデルをお使 t >の場合は、無線 LAN 磯能がオフになっているこ 
とを確認してください（工場出荷時の状態では、無線 LAN 磯能はオフになって 
います)。 

-システム設定を変更しない 

Windows のセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。シス 
テム設定を変更すると、 Windows のセットアップが正常に終了しない場合があります。 

-途中で電源を切らない 

途中で画面が止まるようじ見えることがあっても、セットアッププログラムは 
動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操 
作してください。 

. セットアップ中は放置しない 

Windows のセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中 
でキー操作が あ 要な画面を含み、本磯を長時間放置しないでください。 

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、 P .36 「セッ 
トアップ中のトラブル巧策」をご覧ください。 


Windows のセットアップ 
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:ットアップを始める前の準備 


Windows セットアップ中に本磯を使う人の名前を入力するあ要があります。登録 
する名前を決めておいてください。 


電源を入れる 


〇本機のふたを開ける 

ロックレバーを 右に スライ ドさせたまま、ふたを持ろ上げます。 

■ タイプ VW (才ールインワンノート）、タイプ VX (才ールインワンノート）の 

場合 

本機のイラストは、タイプ VW (オールインワンノー ト）のものです。 



■ タイプ VD、 タイプ VE の場合 



■ タイプ VF の場合 
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Windows のセットアップ 







ふたを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてください。また、液晶 
画面に力を加えないように、ワクの部分を持つようにしてください。 


0本機の電源を入れる 

■ タイプ VW (才ールインワンノート）、タイプ VX (才ールインワンノート）の 
場合 



■ タイプ VD、 タイプ VE の場合 



■ タイプ VF の場合 



Windows のセットアップ 
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广巧 チェックク- 

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部に 
ドット巧け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯するホ、青、緑の点）が見える 
ことがあります。 

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 
これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんの 
であらかじめご了承ください。 

※：社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) のガイドラインに従い、ドット 
巧けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細 
については、な下の WEB サイトをご覧ください。 

「パソコン用液晶ディスプレイのドットおけに関する定量的表記ガイドライン」 
http :// it . jeita . or . jp / perinfo / committee / pc /0503 dot / index.html 


r ソ トアップの作業手順 


が降は、お買い上げいただいたオペレー ティ ング システム じ従って、次の「1. 
Windows Vista の セツ ト アツ プ」、 p .32「2. Windows XP Professional の セツ ト アツ 
プ」、または P . 34「3. Windows XP Home Edition のセットアップ」に進んでくださ 
〇。 

1.Windows Vis ねのセットアップ 

Windows Vista のセ、ソトァップを開始します。 


-これな降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶巧に手を触れ 
ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 
-「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。し 
ばらくお待ちください。 

-お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり 
ますが、動作上問題ありません。 

-手順®〜感の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


〇「ライセンスを項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する 

T をクリックすると、「ライセンス条項」の続きを読むことができます。 

0内容を確認を、「ライセンスを項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを 
ク U ック 

(同意しない場合セットアップは続斤できません） 

0「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力 
し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをク 
リック 


Windows のセットアップ 








ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。 


〇「コンピユータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してくださし >」と表 
示されたら、コンピユータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次 
へ」ボタンをクリック 

0 「 Windows を自動的に巧護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨 
設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、また 
は「をで確認します」のいずれかを選択する 

〇「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか 
かります。 

〇包でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する 
〇 「 Windows の設定が完了しました。」と表示されたら、 「 OK 」 ボタンをクリック 
(「スタート」ボタン）をクリック 

値 gg (「ロック」ボタン）の横にある g をクリックし、表示されたメニユーか 
ら「シャツトダウン」をクリック 

自動的に電源が切れます。 


(上で Windows Vista のセットアップは完了です。 

本機をを全にネットワークに接続するためじ、セキユリティ環境の更新を斤いま 
す。 pJ 8「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 


Windows のセットアップ 
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2. Windows XP Professional のセットアップ 

Windows XP Professional のセットアップを開始します。 


-これな降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れ 
ないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 
•「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく 
お待ちください。 

-お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所があり 
ますが、動作上問題ありません。 

-手順®〜®の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


〇 [Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをク 
り ック 

〇「使用許諾契約」画面を確認する 

Vをクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。 

〇内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットアップは続斤できません） 

〇「コンピユータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 
にし、コンピュータの保護に役立てます」、または階で設定します」を選択し、 
「次へ」ボタンをクリック 


0 「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 
「次へ」ボタンをクリック 

〇「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パス 
つー ドを入力し、「次へ」ボタンをクリック 

〇「このコンピュータをドメインに参加させますか？」画面が表示された場合 
は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 

〇「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタン 
をク U ック 

or M icrosoft にユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場合 
は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリッ 
ク 

⑩「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された 
ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック 
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ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 
「ユーザーりの内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 
者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 
必要です。 


の 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか 
かります。 

⑩ 「 Windows の設定が完了しました。」と表示されたら、 「 OK 」 ボタンをクリック 
の 「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック 

の 「電源を切る」ボタンをクリック 

自動的に電源が切れます。 


Jil 上で Windows XP のセットアップは完了です。 

本機をを全にネットワークに接続するためじ、セキユリティ環境の更新を斤いま 
す。 pJ 8「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 
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3. Windows XP Home Edition のセットアップ 

Windows XP Home Edition のセットアップを開始します。 


-これな降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れな 
いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 

•「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しばら 
くお待ちください。 

-手順@、感の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


〇 [Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをク 
U ック 

0「使用許諾契約」画面を確認する 

V をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。 

〇内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットアップは続斤できません） 

〇「コンピユータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効 
にし、コンピュータの保護に役立てます」、または階で設定します」を選択し、 
「次へ」ボタンをクリック 


0 「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 
「次へ」ボタンをクリック 

〇「インターネットを確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンを 
ク U ック 

〇 「M icrosoft にユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場合 
は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 

〇「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示された 
ら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック 


ユー ザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 
「ユー ザーりの内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 
者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 
必要です。 


©「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか 
かります。 
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⑩ 「 Windows の設定が完了しました。」と表示されたら、 「 OK 」 ボタンをクリック 
の 「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック 

瓜「電源を切る」ボタンをクリック 

自動的に電源が切れます。 


(上で Windows XP のセットアップは完了です。 

本機を安全にネットワークに接続するためじ、セキユリティ環境の更新を斤いま 
す。 p .38「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 
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ットアップ中のトラブル対策 


©電源スイッチを巧しても電源が入らない 


-電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを 
コンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確 
認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む 

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ 
ますので、ご購入元にご相談ください。 

◎セツトアップの画面が表示されない 


初めて本機の電源を入れたときに 、 [Press < F 1> to resume , ( F 2) to Setup 」 または 
r 〈 FI 〉 キーを押すと継続、 〈 F 2〉 キーを押すとセットアップを起動します。」と表示 
された場合は、次の手順に従ってください。 

0【 F 2】 を押す 

BIOS セットアップユーテイリテイが表示されます。 

0 【 F 5 】 、 【F 引 で時間 (24 時間形式)を設定し [ ENTER ] を押す 

時刻の値は数字キーで入力できます。 

0 同様に分、秒、月、 日 、年(西暦）を順に設定する 

言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年晒風、月、日の順に設定し 
ます。 


0【 F 9】 を巧す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

0 「 Yes 」 を選び、 [ ENTER ] を押す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

O 【 F 10】 を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

〇 「 Yes 」 を選び、 [ ENTER ] を巧す 

BIOS セットアップユーティリティが終了し、 Windows が自動的に再起動しま 
す。 


この後は、 p .30「 セットアップの作業手順」をご覧になり、作業を続けてください。 
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◎セットアツプの途中で、誤つて電源を切ってしまった 


-電源を入れて、表示される画面をチ I ックする 

CHKDSK が実斤され、ハードディスクじ異常がないときは、セットアップを続 
斤できますに HKDSK は実斤されない場合もあります)。 

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。 エラー 
メ ッ セー ジ （「Windows エラー 回復処理」画面など）が表示された場合は、 シス 
テムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。 
この場合、 Windows は起動しません。 Windows を再セットアップする力\ご購入 
元じご相談ください。 

再セットアップじついては、『活用ガイド再セットアップ編』をご覧くださ 


◎セットアップの途中でパソコンが反応しな L 、、またはエラーメッセージが表示された 


パソコン が反応しなかったり、 エラーメッセー ジが表示された場合は、 メッセー 
ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒な上巧して強制的に終了する 

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒な上 
間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、ま示され 
る画面をチェックする」をご覧ください。 


本機をホ全にネットワークじ接続するためじ、セキユリティ環境の更新を斤います。 
ホの 「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 
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LAN ケーブルの接続 


1. 本機をを全にネットワークに接続するために 


コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためじは、お客様自身が 
本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新するあ要があ 
ります。 

LAN ケーブルほ IJ 売）、および無線 LAN などを使用して本磯をホ全にネットワー 
クじ接続させるためじ、な下の巧策を斤うことを強く推奨します。 


稼慟中の口ーカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 
従って LAN ケーブル、および無線 LAN などの接続を巧ってください。 


〇ファイアウォールの利用 

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してし 
まう例も確認されていますので、ファイアウオールを利用することを推奨し 
ます。 


本機にインストールされている 0 S では標準で 「 Windows ファイアウオール」磯 
能が有劲になっています。 

「 Windows ファイアウオール」じついて、詳しくは Windows の「ヘルプとサポー 
卜」をご覧ください。 

〇 Windows Update 、 または Microsoft Update 

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワー 
クに接続後、 Windows を最新のが態じ保つために 、 Windows Update 、 または 
Microsoft Update も定期的に実施してください。 

Windows Update について、詳しくは Windows の「ヘルプとサポート」をご覧く 
ださい。 

- Windows Vista モデルでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている 
塌合 、 Microsoft Update のインストールを斤うと 「Microsoft Update をコン 
ピュータにインストールできませんでした」と表示されることがあります。 
その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名 
を作成し 、 Microsoft Update のインストールを斤ってください。 

詳しくは、マイクロソフトサポート巧術情報-933528をご覧ください。 

rw > マイクロソフトのサポート技術情報について 

[Windows Vista で Microsoft Update をインストールすると "Microsoft 
Update をコンピュータにインストールできませんでした"というエ 
ラーが 表示される」 

http :// support . microsott . com / kb /933528 /jp 
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■ Windows XP モデルをお使いの場合は 、 Microsoft Update じついて、詳しく 
はマイクロソフトサポート技術情報-902296をご覧ください。 

[#1> マイクロソフトのサポート技術情報について 

[Microsoft Update を利用する（こは」 
http :// support.micr osoft . com / kb / 90229 b/j a / 


0 ウイルス対策アプリケーシヨンの利用 

本磯にはウイルスを検査.駆除するアプリケーション（ウイルスバスター）が 
添付されています。 

コンピュータウイルスから本磯をずるためじ、ウイルスバスターをインス 
トールすることを推奨します。 

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な 
効果は得られません。日々発見される新種ウイルスじ対応するためウイルス 
パターンファイルを最巧の状態じするあ要があります。 


ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化を、90日間で 
す。引き続きお使いになる場合は、市販のウイルスバスター™ 2007トレンドフレック 
スセキュリティ ™ を購入する必要があります。 


ウイルスバスターじついて、詳しくは『活用ガイドソフトウェア編』の「アプ 
リケーションの慨要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。 

因国 

• Windows Vista のセキュリティ機能 （ Windows セキュリティセンター）では、 
ファイアウォールの設定、自動更新、マルウ：!：ア巧策ソフトウ卫アの設定、イ 
ンターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コン 
ピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチ:!：ックすることがで 
きます。詳細は、 Windows の「ヘルプとサポート」をご覧ください。 

.Windows XP のセキュリティ磯能 （ Windows セキュリティセンター）では、 
肌 ndows フアイアウォール 、 Windows Update の自動更新、ウイルス対策アプ 
リケーションが有タカになっているかどうかをリアルタイムで監査し、無タカに 
なっている場合は画面に警告を表示します。 

LAN ケーブルを接続する場合は、次の「2. LAN ケーブル側就を接続する」へ進 

んでください。 


2. LAN ケーブル側売）を接続する 


必要に応じて次の接続を斤ってください。 


稼勸中の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従って LAN ケーブルの接 
続を巧ってください。 


Windows のセットアップ 
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LAN (口ーカルエリアネットワーク）じ接続するときは、 LAN ケーブル（別売）を 
使 t 、、次の手順で接続します。 


〇本機の電源を切り、 LAN ケーブルのコネクタを本体のアイコン（品)に従って 
接続する 

■ タイプ VW けール インワン ノー ト）、タイプ VX けール インワン ノー ト） の 
場合 

本機のイラストは、タイプ VW (オールインワンノー ト）のものです。 




Windows のセットアップ 




■ タイプ VF の場合 



0ハブなどのネットワーク機器に、 LAN ケーブルのもう一方のコネクタを接続 
し、本機の電源を入れる 

《 LAN の設定じついては、お使いの磯種の『活用ガイドハードウェァ編』の 
[ PARTI 本体の構成各部」の 「 LAN (口ーカルェリァネットワーク）」をご覧く 
ださい。 

(上で LAN ケーブルの接続は完了です。 

次の「3.パターンファイルのアップデート」へ進んでください。 

3. パターンファイルのアップデート 

タイプ VW けー ルインワンノー ト）、タイプ VX けー ルインワンノー りおよびタイ 
プ VD では、 Windows 起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアッ 
プデートできる Always ァップデートェージェントを使用することができます。 
Always アップデートエージェントは、 Windows 起動前にパターンファイルのアッ 
プデートを斤うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減 
させることができます。 


Always アップデートエージェントは、購入後の Windows のセットアップ直後、あるい 
は再セットアップ用 DVD - ROM または再セットアップ用 CD - ROM を使用した標準再 
セットアップ直後のみ追加することができます。 Always アップデートエージェントを 
使用する場合は、運用前 ( Windows のセットアップ終了直後）に追加してください。 


Always アップデートエージェントの追加/設定方法じついては、『活用ガイドソ 
フトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の [ Always アップデート 
エージェント」をご覧ください。 

た(上でパターンファイルのアップデートは完了です。 

かの「6お客様登録」へ進んでください。 
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りお客様登録 


本製品のお客様登録は Internet Explorer の「お気に入り」メニューにある 「NEC 8 
番街（お客様登録)」からインターネットによる登録を斤ってください（登録料、 
会費は無料です)。 

因国 

- VersaPro J をお使いの場合は、デスクトップじある 「NEC 8番街（お客様登 
録)」からでも登録することができます。 

• Windows Vista モデルでは、 Microsoft 社へのお客様登録は、ウエルカムセン 
ターの 「 Windows のオンラインユーザー登録をします」で斤うことができま 
す。ウエルカムセンターは「コントロールパネル」の「システムとメンテナン 
ス」じあります。 

- Windows XP モデルでは、 Microsoft 社に対するユーザー登録は、「ユーザー登録 
ウィザード」で斤うことができます。「スタート」ボタンー「ファイル名を指定 
して実斤」を選択し、「名前」 じ [regwiz / r 」 と入力してください。ユーザー登録 
じついての 詳細は「ヘルプと サポー ト」、または Windows の ヘルプをご覧くださ 

い。 

JiLh でお客様登録は完了です。 

かの「7 マニュアルの 使用方法」 へ 進んでください。 


回 マニュアルの巧用方法 

本機に添付、また は CD-ROM (「アプリケー ショ ン CD - ROM / マ ニェア ル CD - 
ROMJ ) じ格納されている マニュアルを 紹介します。目的じあわせてお読みくだ 
さい。 

また、 マニュアル 類はなくさないようじご注意ください。 マニュアル 類をなくし 
た場合は慌用ガイドソフトウェア編』の「トラブル解決 Q & A 」 の「その他」をご 
覧ください。 
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マニュアルの使用方ま 


※印のマニュアルは、 「 VersaPro/VersaPro J 電子 マニュアル」として「アプ 
リケーシヨン CD - ROM / マ ニェア ル CD - ROM 」 じ入っています。 [ VersaPro / 
VersaPro J 電子 マニュアル」の 使用方法 じっいては、 p .44 「電子 マニュアルの 使 
用方法」をご覧く ださい。 

参『を全にお使いいただくために』 

本磯を安全にお使 t 、いただくための情報を記載しています。使用する前じあ 
ずお読みください。 

• 『活用ガイド再セットアップ編』 

本機の システム を再セットアップするときじお読みください。 

参『活用ガイドハードウェア編』《 

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定 ( BIOS 設定）じ 
っいて確認したいときじお読みください。 

参『活用ガイドソフトウェア編』《 

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをすると 
き、他の 0 S をセットアップする刷用できる 0 S はモデルじよって異なります）と 
き、またはトラブルが起きたときじお読みください。 

参選択アプリケーシヨンのマニュアル 

Office Personal 2007 、 Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、または 
Office Professional 2007を選択した場合、 マニェア ルが添付されて t 、ます （ p .2 
「1型番を巧える」をご覧ください）。アプリケーションを利用するときにお 
読みください。 

参無線 LAN 用マニュアル※ 

『「無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) 」 じっいて』 

無線 LAN の各磯能じっいて知りたいときにお読みください。 

参『指紋センサ（ライン型）ユーザーズガイド』 

モデルじよって、『指紋センサ（ライン型）ューザーズガイド』が添付されて 
います （ P .2 「1型番を控える」をご覧ください）。指紋センサを利用するときじ 
お読みください。 

参『セキュリティチップユーティリティマニュアル』《 

本機のセキュリティチップ磯能じついて確認したいときじお読みください。 


参『保証規定&修理に関するご案内』 

パソ コンに 関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q & A 、 有償 
保ずサービス、お客様登録方法、 NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サイ 
卜 「NEC 8ホ街」 じついて 知りたいときにお読みください。 


マニュアルの巧巧方ま 
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- Microsof 欄連製品の情報に ついて- 

かの Web サイト (Microsoft Press ) では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術 
者、およびネットワーク管理者用に Microsoft 関連商品を活用するための書籍や 
トレーニングキットなどが紹介されています。 
http :// www . microsoft . com / japan / info / press / 


電子 マニュアルの 使用方ま 


電子 マニュアルを 使用す る 場合は、次の手順で起動してご覧ください。 

1. Windows Vista モデルの場合 

〇 CD-ROM ドライブ、 DVD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライ 
ブ、または DVD スーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケー シヨ 
ン CD-ROM/ マニュアル CD-ROM 」 を セツ トする 

0「スタート」ボタンー「コンピュータ」をクリック 

0 CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリック 

〇 LmanualJ フォルダをダブルクリックし、 「 index 」 ファイルをダブルクリック 

[ VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」が表示されます。 

2. Windows XP モデルの場合 

〇 CD-ROM ドライブ、 DVD-ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD-ROM ドライ 
ブ、または DVD スーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーシヨ 
ン CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 をセットする 

0「エクスプローラ」、または「マイコンピュータ」を開く 

〇 CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリック 

〇 LmanualJ フォルダをダブルクリックし、 「 index 」 ファイルをダカレクリック 

「 VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」が表示されます。 


PDF おまの マニュアル （ファイル）をご覧いただくときの補足事項 


あらかじめ、本機じ Adobe Reader をインストールしておく必要があります。詳 
しくは『活用ガイドソフトウエア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 
方口」の 「 Adobe Reader 」 をご覧ください。 
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因国 

. 必要に応じてし manual 」 フォルダをハードディ スクの)レー トディレクトリじ 
コピーしてご 利用く ださい。 

し manual 」 フォルダをハードディスクのルートディレクトリじコピーしてご 
利用の盼フォルダ名.ファイル名などは変更しないでください。 

- Windows が起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュア 
ルをご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決 Q & A 」 を印刷して 
おくと便利です。 

- NEC ビジネス PC / Express 5800情報発信サイト 「NEC 8番街」では、 NEC 製の 
マニュアルを 電子 マニュアル 化し、ダウン ロー ドできるサービスを 斤ってお 
ります。 

http :// nec 8. com / 

「サ ポート 情報」一「ダウン ロード.マニュアル」の 「製品 マニュアル」 じある 
「 PC 98 -NX シリーズ 電子 マニュアルビューア」から 電子 マニュアルビューアを 
ご覧ください。 

また 、 NEC PC マニュアル センターでは、 マニュアルの 販売を斤っています。 
http :// pcm . mepros . com / 


JiLh でマニユアルの使用方法は完了です。 

かの「8使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。 


マニュアルの使巧方ま 
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s ] 使用ずる環境の設定と上手な使い方 

本機を使用する環境や運巧•管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や 
設定方法じついては、お使いの機種の『活巧ガイドハードウエア編』、『活用ガイド 
ソフトウエア編』、および『'活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 

1. 最新の情報を読む 


補足説明 

補足説明じは、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マ 
ニュアルには記載されていない最巧の情報じついて説明していますので、削 
除しないでください。な下の方法でお読みください。 

• [ VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック 
■ 「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」一「補足説明」をクリック 

2. 巧セットアップ用媒体の作成について 

Windows Vista で DVD スーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの場 
合は、再セ'ソトアップ用データを市販の DVD - R 媒体に書き込み、「再セットアッ 
プ用 DVD - ROM 」 を作成することができます。 

また 、 Windows XP で CD - R/RW with DVD - ROM ドライブまたは DVD スーパー 
マルチドライブを搭載したモデルをお使いの場合は、市販の CD - R 媒体に書き込 
み、「再セットアップ用 CD - ROM 」 を作成することができます。 


再セットアップ用媒体の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしてお 
ります。 

再セットアップ用媒体を作成する場合は、必ず Service Pack の変更や Easy Media Cre ¬ 
ator 9のアップデート前に行ってください。 


ハードディスクが故障したり、ハードディスク内じある再セットアップ用データ 
を消去した場合、ハードディスクから再セ'ソトアップすることができなくなりま 
す。このような場合に備え、再セットアップ用媒体を作成しておくことをお勧め 
します。 

再セ'ソトアップ用媒体の作成じついての詳細は『活用ガイド再セットアップ 
編』をご覧ください。 
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3. Service Pack について 


Windows XP モデルじは Service Pack 2 がインストールされています。 

Service Pack 2を削除することじより、使用できなくなる機能、磯器がありま 
すので 、 Service Pack 2を削除する場合は+かこ注意してください（使用でき 
なくなる機能、機器じついての詳細は『活用ガイドソフトウてア編』の「アプ 
リケーションの概要と削除/追加」の 「「Service Pack 」 じついて」をご覧くださ 

ぃ)。 

4. 不正使用/盜難防止について 


スーパバイザ/ユーザパスワード、盜難防止用ロックなど 

本機には、本機の不正使用を防止する機能（スーパバイザ/ューザパスワード）、盗 
難じあってもハードディスクドライブのデータの漏巧を防ぐ機能(ハードディス 
クパスワード）、本機や内蔵部品（メモリやノ、ードディスクドライブ）の盗難を防 
止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック）があります。この他にも便利な 
機能があります。詳しくは、お使いのモデルの『活用ガイドバードゥュァ編』の 
[ PARTI 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧く 
ださい。 


5. Intel SpeedStep ® テクノロジーについて 


Intel SpeedStep ® テクノロジー 

Core ™2 Duo モデルでは、電源の種類や CPU の動作負荷じよって、動作性能を 
切り替えることができます。 

詳しくはお使いのモデルの『活用ガイドハードウエア編』の 「 PART 1 本体 
の構成各部」の「電源」の「省電力機能じついて」をご覧ください。 

6.データのバックアップの設定 


データのバックアップ方法じついては、『活用ガイドソフトウェア編』の「メン 
テナンスと管巧」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。 

7. セキュリティの設定 


〇セキュリティチップユーティリティ 

セキュリティチップユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルと 
フォルダの暗号化 ( EFS ) 磯能 、 Personal Secure Drive ( PSD ) 機能を利用できます。 
タイプ VW (オールイ ンワン ノー ト）、タイプ VX (オールイ ンワン ノート）、タイ 
プ VD およびタイプ VE では、本体にハードウエア的に TPM(Trusted Platform 
Module ) と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗 
号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持って 
います。 

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外し 
て持ろ出されてもデータを読みとられることはありません。 

詳しくは、 [ VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「セキュリティチップ 
ユーティリティマニュアル」をご覧ください。 


使巧する環境の設まと上手な使いで 
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0 NASCA(NEC Authentication Agent ) 

NASCA は、指紋、 FeliCa 対応力ード、 USB メモ リ など、複数の認証デバイスを 
使用した高度な個人認証磯能を提供します。 

認証を受けていない第吉者が本磯を使用することを防止できます。 

Web サイトへのアクセスやアプリケーションの実斤じあ要な情報(パスワード 
など）を自動的に保存、入力することができます。保存された情報は、セキュリ 
ティチップと連携することじよって、を全に管理されます。 

詳しくは、「アプリケーション CD - ROM / マ ニエァ ル CD - ROM 」 の [NASCA J 
フォルダの 「NASCA User's Guide . pdf 」 をご覧ください。 

なお、 NASCA は、タイプ VW (オールインワンノー ト）、タイプ VX (オールイン 
ワンノート）、タイプ VD およびタイプ VE で 、 Windows Vista Business 、 Win ¬ 
dows XP Professional を選択した場合のみ使用できます。また、 NASCA を使用 
できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択したデバイスのみです。 

0暗号化ファイルシステム （ EFS ) 

EFS (Encrypting File System ； は 、 Windows Vista Business、Windows XP 
Professional の 標準 ファイルシステム であ る NTFS が 持つ ファイルやフオル 
ダの暗号化磯能です。暗号化を斤ったューザ Jil 外、データ復号化が斤えないた 
め、 高い セキュリティ タカ果をもたらす ことが 可能です。 

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することじより、暗号化 
ファイルシステムを簡単に設定することができます。 

詳しくは、『活用ガイドソフトウュァ編』の「ァプリケーションの概要と削除 
/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。 

〇指紋認証機能 

指が認証磯能とはパスワードの入力のかわりじ、内蔵指紋センサ（ライン郵 
を使って指紋じよる認証を斤うシステムです。 

この機能はタイプ VW (オールイ ンワンノー ト）、タイプ VD およびタイプ VET 
「内蔵指紋センサ（ライン型)」を選択した場合のみ使用でき、本磯では NASCA 
と連携して、 Windows のセキュリティを強化できます。 

内蔵指紋センサ（ライン郵の使用方法じついては、『指紋センサ（ライン型） 
ユーザーズガイ ド』をご覧ください。 

0暗証番号ボタン 

暗謡番号ボタン機能は、本体の暗証を号ボタンを押すことじよってパスワー 
ド認証ができます。暗証番号ボタンを使ってパスワードを設定した場合、正 
しいパスワードを入力しないかぎり本磯が起動できないため、より強力なセ 
キュリティを実現できます。 

詳しくは、お使 V 、の機種の陥用ガイドハードウェァ編』をご覧ください。 

なお、暗証番喝■ボタン磯齡よ、タイプ VW (オールインワンノート）で暗証番号ボタン 
を選択した場合のみ使用できます。 
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OFeNCa 力ード認証機能 

NASCA と連携し、 FeliCa じ巧応した力ードなどを利用して、 Windows ログオ 
ン やスク リーン セー バーの ロック解除などを斤うことができます。 

詳しく は、 「 FeliCa ポー トマニュアル」 をご覧ください。 「 FeUCa ポー トマニュア 
ル」は 、 「FeliCa Secure Client / FeUCa ポート自己診断 CD - ROM 」 の「し manual 」 
の「 index . htm 」 をダブルクリックすると表示されます。 

なお、 FeliCa 力ード認証機能*は、タイプ VW (オールインワンノート）、タイプ 
VD で 「 FeliCa ポ ー ト」を選択した場合のみ使用できます。 

* Edy 磯能を搭載した Fel に a 力ードじよる認証が可能。 

0ユーザーア カウン ト制御 

Windows Vista モデルでは、アプリケーションを起動したり、本磯を操作して 
いるときじ「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。 
「ユーザーアカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフト 
ウ：!：ア」じよって、本磯のシステムじ影響を及ぼす可能性のある操作が斤われ 
るのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して斤った操作によるもの 
かを確認するためのものです。 

「ューザー ア カウン ト制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく 
確認し、操作を斤ってください。 


「ユーザーアカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求め 
られる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。 


詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」-「ユーザーア 
カウント制御」をご覧ください。 


使用する環境の設定と上手な使い方 
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8. 上手な使い方 


〇トラブルを防止するために 

本機のトラブルを予防し、タカ率よくマネジメントするためじは、電源の入れ方 
/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブ 
ル時の修復じ備えて 、 「Windows Vista セットアップディスク」または 「Windows 
XP セットアップディスク」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。 
[Windows Vista セットアップディスク」および [Windows XP セットアップ 
ディスク」の作成方法は、『活用ガイド再セットアップ編』を、その他のトラブ 
ルの予防じついては、『活用ガイドソフトウェア編』の「トラブル解決 Q & A 」 
の「トラブルの予防」をご覧ください。 

0本機のお手入れ 

本機を安全に、快適に使用するためじは、電源コードやマウスなど定期的にお 
手入れがあ要です。詳しくは、お使いの樣種の『活用ガイドハードウ: C ア編』 
の 「 PART 4 付録」の「お手入れじついて」をご覧ください。 
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a 付録機能一質 



1. タイプ vw (才ールインワンノート） 


型名 >1 

VY 21 B / W -4 
VY 21 A / W -4 
VJ 21 A / W -4 

VY 20 B / W -4 

VY 20 A / W -4 

VJ 20 A / W -4 

VY 20 G / W -4 

VJ 20 G / W -4 

VY 18 B / W -4 
VY 18 A / W -4 
VJl 8 A / W -4 

VY 16 B / W -4 
VYl 己 A / W -4 
VJ 16 A / W -4 
VY 16 G / W -4 
VJ 16 G / W -4 

VY 16 H / W -4 
VY 16 M / W -4 
VJl 6 M / W -4 

CPU *20 



インテル® 
Core ™2 Duo 
フ□セツヴー 

T 7400 *14 

インテル® 
Core ™2 Duo 
プロセッサー 

T 7200 *14 

インテル® 
じ〇が"2 Duo 
プロセッサー 

T 5600 *14 

インテル® 
CoreTM 2 Duo 
プロセッサー 

T 已已〇 0*14 

インテル® 
Celeron ® M 
プロセッサー 
已 20 


クロック周波数 

2.16 GHz 

2 GHz 

1.83 GHz 

1.66 GHz 

1.60 GHz 

キャッシュメモ U 
に PUP ® 

1;夕 

インストラクション用 32 K 日 X 2/ データ用 32 K 巳 X 2 

インストラ 
クシヨン用 

32 KB / データ 
用 32 KB 


2巧 

4.096 KB 

12.048 KB 


1 ,024 KB 

システムバス 

667 MHz (メモ U ノ（ス :667 MHz ) 

己 33 MHz 
(メモリバ 
ス:6巨 7 MHz ) 

チップセット 

ATI Radeon ™ Xpress 12 已 0 /IXP 460 

セキュリティチップけ1 

TPM vl .2 準拠 

最大メモリ（メインメモリ） 

4,096 MB [ SO - DIUM ス□ット x 2]*2 日 

表示機能 

表示素子*21 


1 已型 TFT カラー液晶 ( SXGA +' XGA わ、ら]つ選択） 



LCD ド、ツト 
巧け*の 

SXGA +: 0.0001日％ 凹下、 XGA : 0.00034% む下 


グラフィック 
アクセラレータ 

ATI Radeon … Xpress 12 已〇にの蔵(デュアルディスフレイ機能*气ハードウエ 
ア T & L 機能り D 、 スムージング機能をサポート） 



ビデオ 

RAM 

最大128〜1,己3已 MB(WindDWS Vista ® の場合）が、32/已4/128/2己巨 MB 
( Windows ® XP の場合、 BIOS セットアッフユーティリティにて変更可能）*ら 


解像度•表 
示色川*口 

(別売の外 

800 X 

600ピ、ツト 

< SVGA > 

最大1.日77万色(最大1 ， 日77万色） 


部アイスフ 

レイ接続時 
*12) 

1,024 X 

7巨8ピ、ツト 
< XGA > 

最大1.已77万色(最大 1 ， 日77乃色） 



1,28 OX 

800 K 、 ツト 

< WXGA > 

- C -) 



1,28 OX 
1.024 

ピジト 

< SXGA > 

最大1.已77万色※(最大 1 ,677万色） 

《 SXGA + LCD はフルスクリーン表示可能*心*が 



1,40 OX 
1,050 

ドジト 

< SXGA +> 

最大1,日77万色※ ( 一 ) 

《 SXGA + LCD のみ表示巧■能 



1,60 OX 

1.200 

ドジト 

< UXGA > 

-※慮大1.日77万を） 

《 Windows®XP のみ、 パー チャルスク IJ- ン機能により UXGA 表示可能*が 










1.920 X 
1.440 
ド’ツト 

-※（最大1，677万色） 

《 Windows ® XP のみ、八‘ーチヤルスクリーン機能により1 ,920 X 1 ,440ドット 
表示可能*が 


イ寸録機能一覧 



































型名 >1 

VY 21 B / W -4 
VY 21 A / W -4 
VJ 21 A / W -4 

VY 20 B / W -4 

VY 20 A / W -4 

VJ 20 A / W -4 

VY 20 G / W -4 

VJ 20 G / W -4 

VY 18 B / W -4 
VY 18 A / W -4 
VJ 18 A / W -4 

VY 16 B / W -4 

VY 16 A / W -4 

VJ 16 A / W -4 

VY 16 G / W -4 

VJ 16 G / W -4 

VY 16 H / W -4 
VY 16 M / W -4 
VJ 16 M / W -4 

サウンド機能 

音源/サウンド機能 

インテル® High Definition Audio 準拠(最大1日 2 kHz /24 ビット*48、ステレ 
才 PCM 同時録音再生機能、 MIDI 再生機能 [0 S 標準])、 3 D 才ーディオ (Direct 
Sound 3 D 巧麻)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* IS 、 ビ-ム 
フオーミングり 8 ) 

スピーカ/スピーカ定格 
出力 

内蔵ステレオスピーカ/1.已 W + 1.已 W 

サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨2搭載 

逼信機能 

LAN 

1 000 BASE - T /100 BASE - TX /1 0己 ASE - T、Remote Power 加機能標準装備 

記憶装置 

FDD 

標準の蔵(\/丫206/\か-4、乂丫166/\/\/-4、乂」206/\が4、\/」1巨6/\が4はド00を 
搭載していません)、3.己型、3モード(7201<日/1.21\/1日/1.441\/1日)巧応*ぉ 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 JIS 標準配列(英数•かな)、 Fn キ ー( ホットキー対応)、12ファンク 
シヨンキ ー. Windows キ ー• アフリケーシヨンキ ー .Num Lock キ ー. も Alt キ ー. 

ち Ctrl キー付 

ワンタッチスタートボタン 

任意のアプ U ケーシヨンを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 

ポインティングデパイス 

スク□—ル機能巧 NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE 13 白4 

— 

US 巨 ( USB 2 .0) 

目(ち側面 X ] *47、ち側面 X 2、背面 X 2) 

TV - OUT 端子 

TV -0 UT 端モ ( S ビデオ端子） X 1 

ディスプレイ 

巧部ディスプレイコネクタ（アナ□グ RGB ) ミニ D - subl 己ピン x 1 

シ U アル//(ラレル 

RS -232 C D - sub 日ピン X 1、最高11 5.2 kbps 巧応/セント□ニクス準拠 

D - sub 2 己ピン XI 

PS /2 

S 二 DIN 已ピン X 1 

通信関連 

RJ 45 LAN コネクタ XKRJ 1 1モジュラコネクタ X UFAX モデム還お時のみ） 

サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオミニジャック X 1* 7 (マイク入カインピーダンス 64 kQ 、 入カレベル 

100 mVrms (マイクブースト有効時は己 mVrms )、 バイアス電圧2.已 V ) 

へツドフオ 

ン出力 

ステレオミニジャック XI ( へッドフオン出カインピーダンス i 6 n - iooor 推奨 
320」、出力電力己 mW /32 n ) 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル IVrms ) 

PC 力ードス□ット 

Type I/n X 2 ス□ット (TypeHlx 1 としても使用可能 )、 PC Card Standard 準 
拠、 CardBus 巧応 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 ( CPU 制御が d 、 hdd 制御、モニタ節電機能、スリーフ状態 
(Windows Vista み)、スタンバイ状態 ( Windows ® XP )、 休止状態） 

電源 

ニッケル水素バッテリ （ DC 日. SV 、 4,000 mAh ) (バッテリパックは消耗品です)、 
リチウムイオンバッテリの C 1 4.8 V 、 4,400 mAh ) (バッテリパックは消耗品 
です)または AC 10 0 V ± 1 0%、50/60 Hz ( AC アダプタ経由） [ AC アダプタ自体 
は、入力電圧 AC 240 V までのを全規格を取得していますび、添付の電源コードは 
AC 1 00 V 用（日本仕様)です。日本 L ソ外の国で使用ずる場合は、別途電源コードが 
必要です。] 

消費電力が9(最大構成時） 

《Windows Vista ® Business の測定値 

約 38 W (約 90 W ) 

約 37 W (約 90 VV ) 

消費電力*の(最大構成時） 

《Windows の XP Professional の測定値 

約3己 W (約日 0 W ) 

約 34 W (約日 0 W ) 

エネルギー消費効率 
に007年度省エネ達成率)*3 
《Windows Vis は® Business の測定値 

1 区分0.0006 ( AA ) 

1 区分0.0007 
( AA ) 

1 区分0.0008 
( AA ) 

吃分0.001已 
( A ) 

エネルギー消費効率 
に007年度省エネ達成率)*3 
《Windows を XP Professional の測定値 

1区分0.000己 
( AAA ) 

1 区分0.0006 ( AA ) 

1 区分0.0007 
( AA ) 

1 区分0.0014 
( A ) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

巧お寸法(突起部含まず） 

333( W ) X 277( D ) X 3 日. 8( H)mm 

質量(バッテ U 含む）*8 

約 3.6 k 巨(ニッケル水素バッテリ搭載時)" 7 、約3.已 kg (リチウムイオンバッテリ 
控載時)^ 7 

温湿度条件 

目〜3己で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

インストール可能 03*17*24 が7 

Windows Vista ぉ、 Enterprise / Business 、 Windows ®^ XP Professional 
( SP 2)、 Windows ® 2000 Professional ( SP 4)*25 

主な添付品 

AC アダフタ、アフリケーシヨン CD - ROM / マニュアル CD - ROM 、 印刷マニュアル 
類、保証書他 
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セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の r 型番を控える』をご質ください。 

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定ち法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 
したちのです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%け上200%未満、 AA は達成率200%む上日00%未滿、 
AAA は達成率己日0%な上を示します。 

本体の液晶ディスプレイと、列付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。 

ビデオ RAM は、メインメモリを巧用します。設定巧能なビデオ RAM 宮量は、搭載ずるメインメモリの宮量によって異 
なります。 

A ‘ソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへッドセットを推奨します。 

CD - R/RW with DVD - ROM ドライブ、 FDD を含みます。 PC 力ードは未装着です。 

3 D 描画演算時に r 変換処理 ( T 旧 nsform ) J 「 照明処理 ( Li 巨 htin 旨)」を A - ドウェアで支:援する機能です。ソフトウェア 
に PU ) 演算による描画に比べ、より高度な描画演實び可能になり、グラフィック描画品質び向上します。なお、本機能 
は対応するソフトウェア ( DirectX 、 Direct 3 D 対応)との組み合わせで有効な機能です。 

表示素子(本体液晶ディスプレイ）よりおい解像度を選おした場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で 
す。拡大表示によって夕字などの線の太さが不巧一になることがあ0ます。 

本機の持つ解像度巧び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で 
をない場合びあります。本体の液晶ディスブレイと外付けディスプレイの同画面表示び巧能です。ただし、?広大表示機 
能を使巧しない状態では、列付けディスプレイを体には表示されない場合があります。 

1.日77万を表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

拡張版 Intel SpeedStep ® テクノ〇ジーを搭載しています。プリインス I ル 0 S な列の 0 S 環境では、化張版 Intel 
SpeedStep ® 機能が使用できない場合がありまず。 

録音中にスピーカび引を起こす八ウリングを軽減する機能です。 

セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選巧巧能な DVD / CD ドライブ (Windows Vis ね®をインストールす 
る場合は、 DVD - ROM ドライブ、 CD - R/RW with DVD - ROM ドライブまたは DVD スーバーマルチドライプのいずれ 
か)ぴ必要です。 

ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向か5のノイズを軽減させることができ 

ます。 

使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナ S ックに変化させる制御を搭載しています。 

液晶ディスプレイはが常に高精度な技術で作られていますび、画面の一部にドット巧け（ごくわずかな黒い点や、常時 
点なする赤、青、緑の点)び見えることびあります。また、見る角度によっては色む5や明るさのむ5び見えることがあ 
ります。これ5は、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 
なお、ドット巧けについては*23ちご質ください。 

ドット巧け割合の基準値は旧013406 -2 の基準に従って、副画素(サブピクセル）単位で計算していまず。詳細は 
http :// nec 8. com / products / pc / lcddot.html をご参照く ださい。 

インストール巧能 0 S 用ドライバは本体に添付していません。 「 http :// nec 8. com / J の上段ボタン中「サポート情報」 
一 r ダウン□-ド•マニュアル J の r ダウン□-ド J の「インス I ル可能 0 S 用ドライパ(サポート 0 S 用ドライパ)」一 
「インストール可能 0 S 用ドライパ(サポート 0 S 用ドライバ)」に順次掲載します。なお、インス I ル可能 0 S をご利 
用の際、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が掩用でさない等、いくつか制限事項があ0ます。必ずご 
購入前に、 r インス!ル巧能 0 S をご利巧になる前に必ずお読みくださしリをご覧になり、制限事項を確認してくださ 
い。 

VersaPro J では Windows ® 吕〇00は使用できません。 

「 SP 」 は 「Service Pack 」 の略称です。インス I ル可能 0 S 用ドライバは （） 巧の Service Pack のバージョンにて 
インストール手順の確認をおこなっているをのです。インストール可能 0 S を使用する場合は （） 巧の Service Pack 
を適用してご使巧くださし、別売の OS と Service Pack は別途入手が必要となります。 

最大 4 G 巨のメモリを搭載巧能ですが、 PCI デパイス等のメモリ領域を確保するために、をての領域を使用することは 
できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。 

メモリ 1 G 目 ( Windows ® XP Professional は巳1 2 UB )、 A - ドディスク 40 GB 、 CD - R/RW with DVD-ROM ドラ 
イブあり、 FDD ありの構成で測定しています。 

フリインストールの Windows Vista ® Business または Windows ® XP Professions 似外では使用できません。 
1.2 UB への対応はドライパのセットアップが必要でず（標準添付)。 1.44 M 目な列 (7 吕 0 KB /1.2 U 日)①フォーマッ 
卜はでさません。 

FDD 巧搭載時は一0.2 k 邑、 DVD / CD ドライブ非搭載時は一0.2 kg となります。 

Windows ® XP の場合 、 XGA LCD はパーチヤルスクリーン機能により表示巧能。 

Windows Vista ® では、パーチヤルスク U - ン機能は使用できません。 

USB ポートのラち、ち側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用していまず。 

保用出来る量子化ピットやサンプリングレートは、 0 S や使巧するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 
なりまず。 
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♦セレクションメニュ ー* 己 1 


型名 M 

VY 21 B / W -4 
VY 21 A / W -4 
VJ 21 A / W -4 

VY 20 B / W -4 

VY 20 A / W -4 

VJ 20 A / W -4 

VY 20 G / W -4 

VJ 20 G / W -4 

VY 18 B / W -4 
VY 18 A / W -4 
VJ 18 A / W -4 

VY 16 B / W -4 
VY 16 A / W -4 
VJ 1 巨 A / W -4 
VY 1 已 G / W -4 
VJ 16 G / W -4 

VY 16 H / W -4 

VY 16 M / W -4 

VJ 16 M / W -4 

再セットアップ用 
了一夕*の 

標準 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納*53 

選択可能 

再セットアップ用 DVD - ROM 添付*再セットアップ用バックアップイメージを 
HDD に格納* 53 (Windows Vista ®、 の場合）、再セットアップ巧 CD - ROM 添付*ミ化 
再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* 53( wjndows の XP の場合） 

表示素モ 

XGA 

解像度•表示色最大 1,024 X 768 ドット•最大1,日77万色 

SXGA + 

箱像度•表示色:最大 1 ,400 X 1 10日〇ドット•最大1,677万色 

メモ U>57 

己 12 UB 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2-5300、 已 1 己 MB S 0 -DIMMX 1 

1 GB (1.024 M 巨） 

DDR 2- SDRAU 、 PC 2 -目300、已1己 MB S 0- DIMMX 2*^^ 

1 GB (1.024 M 巨） 

DDR 2- SDRAM . PC 2-5300. 1 .024 MB SO-DIMMX 1 

1 .己 GB (1， 已 36 MB ) 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2 -已30 0、512 M 日 SO-DIMMX 1 + 1.024 MB SO-DIMM 

XI *36 

2 GB (2,048 MB ) 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2 -己300、 1,024 MB S0-DIMMX2*79 

2 GB (2,048 MB ) 

DDR 2- SDRAM . PC 2-5300,2,048 MB SO-DIMMX 1 

4 GB (4,0 白巨 MB ) 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2 -己300、2,048 MB SO - DIMMXS *?^ 

通信機能 


モデム 

モデムの蔵(データ乾送速度最大 56 kbps* 7 i ( V .90) エラー訂正 V .42/ MNP 4 
データ圧縮 V .42 bis / MNP 己） 

FAX 

内蔵(データ乾送速度最大1 4.4 kbps (化17)ドみ乂制捆クラス1) 

無線 LAN 

距。恐。と11ョ化/有> 

IEEE 8□2.11 a / b /巨準拠*5 s *74、 wpA 2巧応、 WEP 巧応[暗号簿長64/128ビッ 
卜（ユーザ設定鍵長40/104ビットリ* 日 1 

キーボード 

87キ ー( タイプ A ) または日〇キ ー( タイプ己） 

マウス 

USB マウス(ボール） 

US 日マウス（ボール式、スク□ールホイール付を）（ケーブル長:約 80 cm ) 

USB マウス(光センサー） 

US 日マウス(光センサー式*85、スク □- ルホイール付き）（ケーブル長:約 80 cm ) 

A - ドディスク 

40 GB 

約 40 GB *5 s 、Serial ATA 、 目，400 rpm 、 SMART 機能対応 

80 GB 

約 80GB *56 、 Serial ATA 、 目，400 rpm 、 SMART 機能対応 

120 GB 

約 120 GB *56 、Serial ATA 、 己.400 rpm 、 SMART 機能巧応 

DVD / CD ド’ラィ 

CD-ROM 

内蔵、 CD - ROM 読み込み:最大 24 倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍速、 CD - RW 読み 
込み:最大24倍速 

DVD - ROM * 如 

內蔵、 CD - ROM 読み込み:最大24倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍速、 CD - RW 読み 
込み:最大24倍速、 DVD - ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD - Video 読み込み:最大4 
倍速、 DVD - R (1 層)読み込み:最大8倍速、 DVD - R (2 層)読み込み:最大8倍速* 68 、 
DVD + R (1 層)読み込み:最大8倍速、 DVD + R に層)読み込み:最大8倍速、 DVD - 
RW 読み込み:最大8倍速、 DVD + RW 読み込み最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み愚 
大已倍速* 7 S 

CD - R/RW with DVD - 

PQ|^*65*67*90 

内蔵、 CD - ROM 読み込み:最大24倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍速、 CD - R 書き込 
み:最大24倍速、 CD - RW 読み込み:最大24倍速、 CD - RW 書き換え:最大10倍速、 
DVD - ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD - Video 読み込み:最大4倍速、 DVD-R ( 1層） 
読み込み:最大6倍速、 DVD - R (2 層帰み込み:最大4倍速* 6 s 、 dvD + R (1 層)読み 
込み:最大6倍速、 DVD + R (2 層)読み込み:最大4倍速、 DVD - RW 読み込み:最大4倍 
速、 DVD + RW 読み込み:最大4倍速、 DVD * AM 読み込み:最大4倍速*76 

DVD スーパーマルチド 

ライ ー 》.♦ 6 巳 * 67 ♦ 90 

内蔵、 CD 书 0 M 読み込み:最大24倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍速、 CD - R 書き込み: 
最大24倍速、 CD - RW 読み込み:最大24倍速、 CD - RW 書き換え:最大10倍速、 DVD - 
ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD - VideD 読み込み:最大4倍速、 DVD - R (1 層)読み 
込み愚大8倍速、 DVD - R (1 層)書き込み:最大8倍速* 77 、 DVD - R に層)読み込み愚 
大4倍速* ss 、 dvD - R に層)書き込み:最大4倍速*の、 dvD + R (1 層)読み込み:最大 

8倍速、 DVD + R (1 層)書を込み:最大8倍速、 DVD + R (2 層)読み込み:最大4倍速、 
DVD + R (2 層)書き込み:最大4倍速、 DVD - RW 読み込み:最大8倍速、 DVD 书 W 書き 
換え:最大6倍速 >7 s 、 dvD + RW 読み込み:最大8倍速、 DVD + RW 書き換え:最大8倍 
速、 DVD - RAM 読み込み:最大己倍速* 7s 、 d\/D-RAM 書き換え:最大5倍速*フ日* 88 

USB メモ U 

512 MB ( USB 2.0対応） 

セキュ IJ ティ機能 

Fel に a ポート *55 

内蔵。 0 S □グオン時、スクリーンセーバ辭除時などに Edy 機能を搭載した FeliCa 
力ードによる認証が可能。 

指紋センサ > 5 5 

巧蔵(ライン型)。 0S □グオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が 
可能。 

暗証番号ボタン 

ボタンの組み合わせにより電源投入時の認証び可能（暗記番号の組み合わせは約 
8D 万通 0 む上） 
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型名 >1 

VY21 B/W-4 
VY21A/W-4 
VJ21A/W-4 

VY20B/W-4 

VY20A/W-4 

VJ20A/W-4 

VY20G/W-4 

VJ20G/W-4 

VY18B/W-4 
VY18A/W-4 
VJ18A/W-4 

VY16B/W-4 
VY16A/W-4 
VJ1 巨 A/W-4 
VY1 已 G/W-4 
VJ16G/W-4 

VY16H/W-4 

VY16M/W-4 

VJ16M/W-4 

バツテリ*62 
《Windows 
Vista® Business 
の測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA* 的 
準拠） 

約□.日〜1 .0 時間 
(約□.日時間） 

約1.0〜 1.1 時間 
(約！.□時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約 2.2 時間/約 2.2 時間 

リチウム 

イオン 

駆動時間 
(JEITA* 的 
準拠） 

約2.0〜 2.2 時間 
(約己.1時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 賦 

約己.7時間/約 2.7 時間 

バッ テリ*の 

《Windows® XP 
Profession 曰 1の 
測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA* 已日 
準拠） 

約 1.2 〜 1.3 時間 
(約 1.2 時間） 

約1 .3 〜1 .4 時間 
(約 1.3 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約 2.2 時間/約 2.2 時間 

リチウム 

イオン 

駆動時間 
(JEITA* 已日 
準拠） 

約 2.3 〜 2.4 時間 
(約己.3時間） 

約 2 .己〜 2.6 時間 
(約 2 .已時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約 2.7 時間/約 2.7 時間 


* 已1:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。 

* 己2:セレクションによっては再セットアップ用 DVD-ROM (Windows® XP では再セットアップ用 CD-ROM) は添付され 
ていません。 HDD に格納してある再セットアップ巧バックアップイメージ破損や誤って消ました場合などの媒体購入 
方まは http://nx-media.ssnet.cojp/ をご参照ください。 

* 已3: HDD 巧の約 4GB(Windows® XP では約 3GB) を再セットアップ領域として使用しています。これらの「ちセット 
アップ巧バックアップイメージ」を DVD-R(\A/indows® XP では巳 D-R) 媒体に書き出ず場合には、ご購入時にセレク 
ションメニューで DVD スーパーマルチドライブ (Windows® XP で CD-R 媒体に書き出す場合には CD-R/RW with 
DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブ)の選択が必要でず。 

* 已4:再セットアップ用 DVD-ROM を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択巧能な DVD-ROM 
ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブが必要です (Windows Vista® の 
場合)。再セットアップ巧 CD-ROM を掩用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選巧可能な DVD/ 
CD ドライブび必要です (Windows® XP ①場合)。 

* 已已：プリインスIルの Windows Vista® Business または Windows® XP Professions 脚がでは巧巧できません。 

* 已旺吕 0 G 目 （Windows Vista® で HDDSOGBIU 上の場合は 40GB) が NTFS 、 残りも NTFS でフオーマット済みです。ま 
た、最後の約 3GB(Windows Vis ね®は約 4GB) を再セットアップ領域として使巧しています。 

* 已7: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。 

* 已8:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状巧、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0S などによっ 
てち通信速度、通信距離に影響する場音びあります。また、 IEEE80 吕 .1Ib/g (吕 .4GHz) と IEEE 802 .1la (己 GHz) は 
互換性がありません。 

* 已日： <Windows Vista® の場合> 

J 曰 TA パッテリ動作時間測まま (Ver. 1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定ま (Ver. 1 .0) 

OS は Windows Vista® Business、 メモリ 1 GB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブあり、 FDD あ 
りの構成で測定しています(その他の構成オプションは選巧していないげ態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/ 吕 
測定法 a、b <共通条件> 

1 ) 電源プランは r バランス」を使用。 

吕）博源オプション」の r プラン設定の変鼠で r 詳細な電源設定の変更 (c)」’r パッテリ」•「バッテリ切れの操作」- 
「バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。 

3) 情源オプション」のロラン設定の変貫で r 詳細な電源設定の変更(の」’「パッテ UJ •「パッテリ抵下のレベル」- 
r バッテリ駆動」を0%に設定。 

4) r 電源オプション」の「プラン設定の変更」で r 詳細な電源設定の変更 (c)」’r バッテリ」•「バッテ U 切れのレベル」 • 
r パッテリ駆動」を0%に設定。 

己）博源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(の」•「パッテリ」•「バッテリほ下の通知」 • 
「バッテリ駆動」をオフに設定。 

6) 情源オプション」の r プラン設定の変鼠で r 詳細な電源設定の変更(の」•「パッテリ」•「バッテリほ下の操作」- 
r バッテリ駆動」を何もしないに設定。 

7) LCD 輝度:測定法 a に於いて 20cd を下回5ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度8段階中下から1段目。 
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8) スク ij— ンセー A’一 を無効にする。 

9) 「Windows® サイドバー」び常駐している場合は終了する。 

測定法 a <条件> 

1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。 

吕） r 電源オプション」の「プラン設定の変更 J で「詳細な電源設定の変更 (C)」•「A- ドディスク J• 「巧の時間が経過を 
八ードディスクの電源を切る J •「バッテリ駆動」をなしに設定。 

3) 「スピーカーのプ□パティ」で r スピーカー」をミュートにする。 

測定法 b く 条件> 

1 ) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

〈Windows® XP の場合 > 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定ま (Ver. 1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

JEITA パッテリ動作時間測定法 (Ver.l.0) 

OS は Windows® XP Professional、 メモリ已1 2MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブあり、 
FDD ありの構成で測定していまず(その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/ 吕 
測定法 a、b 共通条件 <条件〉 

1)r 電源オプションのプ□パティ j’r アラーム」•「八"ッテリほ下アラーム」•チェックボックスのチェックをかし、 
「ノてッテリほ下アラーム」を無効にする。 

吕） r 電源オプションのプ□パティ J •「アラーム」•「パッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックを列し、 
r パッテリ切れアラーム」を無効にする。 

3) LCD 輝度湖 j 定法 a に於いて 20cd を下回5ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度8段階中下から1段目。 

4) r 画面のプ□パティ」•「スクリーンセーパー」タブ巧の r スクリーンセーパー （s)」’r (なし)」に設定し、スクリーン 
セーパーを 無効にする。 

測定法 a く 条件> 

1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。 

吕） r 電源オプションのブ□パティ」•「電源設定」タブ巧の r パッテリ使用」の項目を全て r なし」に設定。 

3) r サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」•「音量」•「デバイスの音量」•「ミュート (M)」 のチェックボックス 
にチェックを入れる。 

測定法 b <条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

吕） r 電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ巧の「バッテリ使用」の頂目の 「A— ドディスクの電源を切る 
の」を「3分を」に設定。他の頂目は r なし」に設定。 

* 已〇:業界団体 Wi- 円 Alliance の標準規格 rWi-Fi®」 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵しています。 

* 61:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があ0ます。 

* 62:パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合びあります。パッテ U パックは消耗 

品です。長時間駆動設定時、 CPU 動作性能は LOW モードです(インテル® Celeron® M プ□セッサーを除く）。 

* 65: Windows Vista® では書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 白」が、 Windows® XP では書き込みツール 

PRoxio Easy Media Creator® 白/ DLAJ び添付されます。 

* 巨氏コピーコント□-ル CD など一部の音楽 CD の作成および再をができない場合があります。 

* 67:バッファアンダーランエラー防止機能付さです。 

* 68:追記モードで記録された DVD-R に層)ディスクの読み込みはヴポートしていません。 

*70: 回線げ態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応していま 
す。内蔵 FAX モデムは、海列でも性巧でさます。利用可能な地域など詳細は http://nec8.CDm/products/versaprD/ 
modem.html にてご確認ください。 

*71: 己巨 kbps はデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大 33.6kbps となります。 

* 74: Super AG® に対応しています。 Windows® XP では、 Atheros XR®(eXtended Range) にも対応しています。 

* 76:片面 4.7GB の DVD-RAM の速度でず。力ート U ッジタイプの DVD-RAM メディア (TYPED は掩用できません。また、 

Windows® XP 標準でサポートされるフォー マッ トは FAT32 のみです。 

* 77: DVD-R は DVD-R for General Ver. 吕 .0/ 吕 .1 に準拠したディスクの書さ込みに対応しています。 

* 78: DVD-RW は DVD-RW Ver.l.1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

* 7白：同容量メモリを吕枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。 

キ84:無線 LAN (已 GHz) は、 IEEE 802.11 a 準拠 (J 已吕 /W 巳 2/\A/ 已 S/VV 已 6) でず dJ 己吕 /W 巳 2/V\/ 已 3/\A/ 巳巨は社団ミ去人電子 
情報技術産業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照ください。 
無線 LAN (已 GHz) の性巧は、 IEEE80 吕 .1 1 a(W 已 6) を除き電波法令により屋巧に限定されまず。 

* 85:光センサーマウスは、光おのある白い面などの上で使巧すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 

光ぎ式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。 

* 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 巳 X-speed Revision 吕 .0 に準拠したディスクの書 

き込みに対応しています (DVD-RAM 1吕倍速メディアの書き込みはサボートしていません)。 

* 90: DVD ビデオ再生ツール rinterVideo® WinDVD® for NECJ (Windows Vista® 用）および flnterVideo® WinDVD … 

己 for NECJ (Windows® XP 用)が添付されます。 

* 白1: Windows® XP では 「\A/EP 対応[暗号鍵長日4/1吕8/1已2ビット（ユーザ設定鍵長40/104/1吕 S ピット)] J となりま 
す。 

* 白を DVD-R 吕層書き込みは、 DVD-Rfo「DL Ver. 3.0に準拠したメディアの書き込みに対応していまず。ただし追記には 
未対応です。作成した DVD-R に層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている DVD-R (吕層)対応ドライ 
ブでのみ読み込みが巧能です。 

* 日氏搭載メモリのラち 1GB びデュアルチャネルに対応しています。 
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2. タイプ VX (才ールインワンノート） 


型名 M 

VY16M/XF-4 

VJ16M/XF-4 

VY16T/XF-4 

VJ16T/XF-4 

CPU*20 



インテル® Celeron® M フ □ セッサー已20 


ク□ック周波数 

1.60GHz 

キャッシュメモ U 

1巧 

インストラクシヨン用 32KB/ データ用 32K 日 

(CPUF^M) 

2次 

1 ,024KB 

システムバス 

己 33MHz (メモ •ス:己 33MHz) 

チッフセット 

モバイルインテル® 943GML Express チップセット 

セキュ IJ ティチップ*31 

TPM VI .2 準拠 

最大メモリ（メインメモリ） 

2,048 MB [SO-DIUM ス□ット X2] 

表示機能 

表示素子*百1 


1已型 TFT カラー液晶 (XGA) 



し CD ピット 
巧け*の 

0.00034。/瓜下 


グラフィック 
アクセラレータ 

モバイルインテル® 943GML Express チップセットに内蔵(デュアルディスフ 
レイ機能* 4 、スムージング機能をサポート） 



ビデオ 

RAM 

メインメモリより8〜 224MB を自動的に使用 (Windows Vis ね®‘の場合)、メイ 
ンメモリより8〜 128MB を自動的に使用 (Windows® XP の場合） 


解像度•表 
示色*り* 口 
(別売の外 

800 X 

600ド、ツト 
<SVGA> 

最大1.日77万色(最大1.日77万を） 


部アイスプ 
イ接続時 

1.024X 

7巨8卜•ジト 
<XGA> 

最大1.己77万色(最大1.日77万を） 



1,28 OX 
1.024 

ド、ツト 

<SXGA> 

-※（最大1.日77万を） 

《Windows@XP のみ、バーチャルスク IJ- ン機能により SXGA 表示可能* 4S 

サウンド機能 

音源/サウンド機能 

インテルの High Definition Audio 賴(最大1 92kHz/24 ビット*が、ステレオ PCM 
同日^§再生機能、 mid 属生機能 [OS 標準])、3□才ーディオ(团旧な Sound 3□巧 
応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング *18) 


スピーカ/スピーカ定格 
出力 

内蔵ステレオスピーカ/1.已 W+ 1.已 W 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC2 巨2搭載 

通信機能 

LAN 

1 000BASE-T/100BASE-TX/1 0己 ASE-T、Remote Power 加機能標準装備 

記憶装置 

FDD 

標準の蔵 (VY 1 6T/XF-4、VJ 1 6T/XF-4 は FDD を搭載していません)、3.己型、3 
モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*。ち 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J 旧標準配列(英数•かな)、 Fn キー(ホットキー対応)、12ファンク 
シヨンキ ー.Windows キ ー• アフリケーシヨンキ ー.Num Lock キ ー. も Alt キ ー. 

ち Ctrl キー付 


ワンタッチスタートボタン 

「ワンタッチスタ—トボタンの設定 J* のを標準添付。 


ポインティングデパイス 

スク□—ル機能巧 NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE13 白4 

— 


US 巨 (USB 2 .0) 

4(ち側面X ] 、ち側面 X2、 背面X1 ) 


TV-OUT 端子 

— 


ディスプレイ 

巧部ディスプレイコネクタ（アナ□グ RGB) ミニ D-subl 己ピン x 1 


シ1」アル//(ラレル 

RS-232C D-sub 日ピンX 1 、 最高1 1 5.2kbps 対応/セント□ニクス準拠 

D-sub2 己ピンXI 


PS/2 

S 二 DIN 日ピンX1 


通信関連 

RJ4 己 LAN コネクタXI 


サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオミニジャック X 1 *7( マイク入カインピーダンス 64 kn 、 入カレベル 

100 mVrms (マイクブースト有効時は己 mVrms)、 バイアス電圧2.已V) 



へツドフオ 

ン出力 

ステレオミニジャック XI ( へッドフォン出カインピーダンス i 6 n - iooor 推奨 
32 n 」、 出力電力己 mW /32 n ) 



ライン出力 

ヘッドフォン出力と共用（ライン出カレベル IVrms) 

PC 力ードス□ット 

Type I/n X2 ス□ット (TypeHlx 1 としても使用可能)、 PC Card Standard 準 
拠、 CardBus 巧応 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 (CPU 制御が d 、 hdd 制御、モニタ節電機能、スリーフ状態 
(Windows Vis ね®)、スタンバイ状態 (Windows® XP)、 休止状態） 

電源 

ニッケル水素バッテリ （DC9.6V、 4,000 mAh) (バッテリパックは消耗品でず)、リ 
チウムイオンバッテリ （DC14.8V、 4.400 mAh) (バッテリバックは消耗品でず)ま 
たは AC100V± 1〇〇ん己 0/60Hz(AC アダフタ経由） [AC アダプタ自体は、入力電 
圧 AC240V までのを全規格を取得していますが、添付の電源コードは AC 10 0V 用 
(日本仕様)です。日本しソがの国で使用する場合は、別途電源コードび必要でず。] 
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型名 

VY1 己 M/XF-4 

VJ16M/XF-4 

VY16T/XF-4 

VJ16T/XF-4 

消費電力 > 2 3(最大構成時） 

《Windows Vista'® Business の測定値 

約2己 W (約 60W) 

消費電力*の(最大構成時） 

《Windows み XP Professional の測定値 

約己日 W (約日 0W) 

エネルギー消費効率 
(2007年度省エネ達成率)*3 
《Windows Vista® Business の測定値 

1 区巧0.000白 (AA) 

エネルギー消費効率 
(2D07 年度省エネ達成率)*3 
《Windows® XP Professional の測定値 

1 区巧0.000白 (AA) 

電波障害対策 

VCCI Class 巨 

巧お寸法(突超部含まず） 

333(W)x277(D)x39.8(H)mm 

質量(バッテ U 含む）* S 

約 3.4k 巨(ニッケルか素バッテリ搭載時)* 37 、約 3.3k 巨（リチウムイオンバッテリ 
搭載時)"7 

溫显度条件 

己〜3已で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

インストール可能 03*17*24 が 7 

Windows Vista® Enterprise/Business/Home 己 asic、Windows® XP 
Professional (SP2) 

主な添付品 

AC アダプタ、アフリケーシ ヨン CD-ROM/ マニュアル CD-R0M、E[] 刷マニュアル 
類、保証書他 


*1： セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の r 型番を控える』をご覧ください。 

* 3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 

したをのです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100ソ上200%未満、 AA は達成率200%む上已〇0%未滿、 
AAA は達成率已〇 0%L ソ上を示します。 

* 4:本体の液晶ディスプレイと、列付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示ずる機能です。 

* 7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへ ッ ド セッ トを推奨します。 

* 8: CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、 FDD を含みます。 PC 力ードは未装着です。 

*11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ）よ0ほい招像度を選巧した場合、 J 広大表示機能によ0、液晶画面を体に表示可能で 
す。拡大表示によってで字などの線の太さび不均一になることびあります。 

*12: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で 
をない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示び巧能です。ただし、？広大表示機 
能を使用しない状態では、列巧けディスプレイを体には表示されない場合がありまず。 

*13: 1,日77万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

* 1日：録音中にスピーカが引を起こず A ウリングを軽減する機能でず。 

*17: セレクションメニューまたは別売の}広張機器で還巧巧能な DVD/CD ドライブ (Windows Vis ね®をインストールす 
る場合は、 DVD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライプのいずれ 
か)ぴ必要です。 

* 1狂ステレオマイク使用時にこの機能をち効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ 

ます。 

* 吕〇:使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナ S ックにを化させる制御を搭載しています。 

* 吕1:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作5れていますが、画面の一部にドットおけ（ごくわずかな黒い点や、常時 
点打する赤、青、緑の点)び見えることびあります。また、見る角度によっては色む5や明るさのむ5び見えることがあ 
りまず。これ日は、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありませんのであ5かじめご了承ください。 
なお、ドット损ブについては*23ちご覽ください。 

中吕3:ドット掘ブ割合の基準値はに01340日-2の基準に従って、副画素(サブピクセル）単位で計算しています。詳細は 
htt|D://nec8.com/products/pc/lcddo1:.html をご参照く ださい。 

* 吕4:インスIル巧能 OS 巧ドライバは本体に添付していません。 rhttp://nec8.com/J の上段ボタン中「サポート情報」一 
「ダウン□-ド •マニュアル」 の「ダウン□-ド」の「インストール巧能 0S 用ドライバ(サポート 0S 用ドライバ)」一「イン 
ストール可能 0S 用ドライパ(ヴポート 0S 用ドライバ) J に順次掲載します。なお、インストール可能 0S をご利用の際、 
インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用でをない等、いくつか制限事項びあります。必ずご購入前に、 
「インストール可能 0S をご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。 

* 吕7: 「SP」 は 「Service PackJ の略称です。インス! -- ル可能 0S 用ドライバは （） 巧の Service Pack のパージョンにて 
インストール手順の確認をおこなっているをのです。インスIル可能 0S を使用する場合は （） 内の Service Pack 
を適用してご使用くださし、別売の OS と Service Pack は別途入手び必要となります。 

* 吕白：メモリ已 12MB、 从ードディスク 40GB、CD-R/RWwith DVD-ROM ドライブあり、 FDD ありの構成で測定しています。 

* 31:プリインストールの Windows Vista® Business または Windows® XP Professions 似列では使用できません。 
*33: 任意のアプリケーンョンの起動を巧能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキ ー(「Fn」+ri」、「Fn」+ 

に」の吕つ）に設定巧能です。 

* 3己： 1.2MB への対応はドライバのセットアップが必要です（標準添付)。 1.44M 目しソ外 (720K 目/ 1.2MB) のフォーマッ 

卜はでさません。 

*37: FDD 巧搭載時は一0.吕 k 呂、 DVD/CD ドライブ非搭載時は一0.2ことなります。 

*4日： Windows Vista® では、パーチヤルスクリーン機能は使用できません。 

*48: 巧用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、 OS や使巧するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 
なります。 
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♦セレクションメニュー*51 


型名 M 

VY16M/XF-4 

VJ16M/XF-4 

VY16T/XF-4 

VJ16T/XF-4 

再セットアップ用 
了一夕*52 

標準 

再セットアップ用バックアッフイメージを HDD に格納*53 

選択可能 

再セットアッフ用 DVD-ROM 添付*かた再セットアップ用バックアップイメージを 
HDD に Or53(Windows Vista 苗の場合）'再セットアップ用 CD-ROM 添付*ミ化再 
セットアッフ用バックアップイメージを HDD に格納* 53(Windows 旧 XP の場合） 

メモリ* 57 

已 12IVIB 

DDR2-SDRAM, PC2 -己 300*75、已 i2MB SO-DIMMxl 

1GB (1,024MB) 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300*75、已 12M 日 S0-DIMIVIX2*79 

1GB (1,024MB) 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300 *7 巳、] ,024MB SO-DIMMxl 

2GB (2,048MB) 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300 *7 巳、1，024 MB S0-DIMMX2*79 

通信機能 

無線 LAN 

(IEEE 802.1 1 a/b/g) 

* 百 0 ♦白 4 

IEEE 802.1 la/b/邑準拠*58*74、wpA2巧応、WEP巧応[暗号簿長64/128ビッ 
卜（ユーヴ設定簿長 40/104 ビット)] *31 

マウス 

USB マウス(ボール） 

US 日マウス(ボール式、スク□—ルホイール付き）（ケースレ長:約 80cm) 

USB マウス(光センサー) 

US 日マウス(光センサー式*の、スク□-ルホイール付き）（ケーブル長:約 80cm) 

A— ドディスク 

40G 己 

約 40 GB*5 s 、Serial ATA、 己 .ADOrpm、SMART 機能対応 

80G 己 

約 80GB*5 s 、Serial ATA、 己,400 rpm、SMART 機能対応 

120GB 

約 120GB*5 s 、Serial ATA、 己.400 rpm、SMART 機能巧応 

DVD/CD ド’ラィ 

CD-ROM 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大 24 倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 読み 
込み:最大24倍速 

DVD-ROM* 如 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 読み 
込み:最大24倍速、 DVD-ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD-Video 読み込み:最大4 
倍速、 DVD-R(1 層)読み込み愚大8倍速、 DVD-R(2 層帰み込み愚大8倍速* が、 
DVD+R(1 層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R に層)読み込み:最大8倍速、 DVD- 
RW 読み込み:最大8倍速、 DVD+RW 読み込み:最大8倍速、 DVD-RAM 読み込み:最 
大已倍 速* 7扫 

CD-R/RW with DVD- 
RGM* 扣 *67 が0 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-R 書き込 
み:最大24倍速、 CD-RW 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 書き換え:最大10倍速、 
DVD-ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD-Video 読み込み:最大4倍速、 DVD-R ( 1層） 
読み込み:最大6倍速、 DVD-R(2 層帰み込み:最大4倍速* 6 s 、 dvD +R(1 層)読み 
込み:最大6倍速、 DVD+R(2 層)読み込み:最大4倍速、 DVD-RW 読み込み:最大4倍 
速、 DVD+RW 読み込み:最大4倍速、 DVD-RAM 読み込み:最大 4 倍速* 7® 

DVD スー パーマルチド 

うイ ーi. ♦ 6 巳* 67 ♦ 90 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-R 書き込み: 
最大24倍速、 CD-RW 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 書き換え:最大10倍遠、 DVD- 
ROM 読み込れ最大 8 倍速、 DVD-Wde □読み込み: 最大 4 倍速、 DVD-R(1 層) 読み 
込み:最大8倍速、 DVD-R(1 層)書き込み:最大8倍速* 77、 dvD 书 (2 層)読み込み:最 
大4倍速* sb 、 dvD -R に層)書き込み最大4倍速*日 2、DVD+R(1 層)読み込み愚大 

8倍速、 DVD+R(1 層)書を込み:最大8倍速、 DVD+R(2 層)読み込み:最大4倍速、 
DVD+R(2 層)書き込み:最大4倍速、 DVD-RW 読み込み:最大8倍速、 DVD-RW 書き 
換え:最大6倍速# 7 s 、 dvD +RW 読み込み:最大8倍速、 DVD+RW 書き換え:最大8倍 
速、 DVD-RAM 読み込み:最大 5 倍 速* 7 s 、 d \/D-RAM 書き換え:最大 5 倍 速* 76*88 

バッテ IJ* の 

《Windows 
Vista® Business 
の測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA* 已日 
準拠） 

約 1.3 〜 1.7 時間(約 1.5 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約と2時間/約2ぶ時間 

リチウム 

イオン 

駆動時間 
(JEITA*5 日 
準拠） 

約 3.0 〜 3.4 時間(約 3.2 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約と7時間/約 2.7 時間 

パツテリ*白2 

《Windows® XP 
Profession 曰 1の 
測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA*59 

準拠） 

約 1.4 〜 2.0 時間(約 1.7 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約と2時間/約2ぶ時間 

リチウム 

イオン 

駆動時間 
(JEITA*5 日 
準拠） 

約 3.0 〜 3. 己時間(約 3.3 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約己.7時間/約 2.7 時間 
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丰己 1: セレクションメニュー中の备オプションは単体販売を巧っていません。 

キ己吕：セレクションによっては再セットアップ用 DVD-ROM (Windows® XP では再セットアップ用 CD-ROM) は添付され 
ていません。 HDD に格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入 
方法は htt|D://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照く ださい。 

キ己3: HDD 巧の約 4GB (Windows® XP では約 3GB) を再セットアップ領域として使用していまず。これ5の「再セット 
アップ用バックアッフイメージ」を DVD-FKWindows® XP では CD-R) 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク 
ションメニューで DVD スーパーマルチドライブ (Windows® XP で CD-R 媒体に書き出す場合には巳 D-R/RW with 
DVD-ROM ドライブまたは DV □スーパーマルチドライブ)の選択が必要です。 

* 54:再セットアップ用 DVD-ROM を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で還択可能な DVD-ROM 
ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブが必要です （Windows Vista® 
①場合)。再セットアップ巧 CD-ROM を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な 
DVD/CD ドライブび必要です (Windows® XP の場合)。 

キ己6: 20GB(Windows Vista® で HDDSOGBiU 上の場合は 40GB) が NTFS、 残りも NTFS でフォーマット済みです。ま 
た、最後の約 3GB(Windows Vista® は約 4GB) を再セットアップ領域として使用しています。 

* 己スメモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ポードを取りがす必要がある場合びあります。 

キ己狂接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、掩用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 OS などによっ 
てち通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、 IEEE80 吕 .1lb/ 邑 (2.4GHz) と忙 EE 802 .1la (己 GHz) は 
互換性がありません。 

ホ己日： く Windows Vista® の場合> 

J 曰 TA バッテリ動作時間測定ま (Ver. 1.0) に基づいて測定したバッテリ駆動時間でず。 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定法 (Ver.l.0) 

OS は Windows Vista® Business、 メモリ己1 2MB、HDD 40G 巳、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブあり、 FDD 
ありの構成で測定しています（その他の構成オプションは選択していない状態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/2 
測定法 a、b< 共通条件> 

1) 電源プランは r バランス」を使用。 

吕） r 電源オプション」の r プラン設定の変更」で r 詳細な電源設定の変更 (c)」’r パッテリ」•「バッテ U 切れの操作」 • 
r バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。 

3) r 電源オプション J の「プラン設定の変更」で r 詳細な電源設定の変更に)」’「バッテ UJ •「バッテリ抵下のレベル」- 
r パッテリ駆動」を0%に設定。 

4) r 電源オプション J の「プラン設定の変更」で r 詳細な電源設定の変更に)」•「パッテ UJ •「パッテリ切れのレベル」- 
r バッテリ駆動」を〇〇/〇に設定。 

己） r 電源オプション」の「プラン設定の変更」で r 詳細な電源設定の変更 (c)」’r パッテリ」•「バッテ U ほ下の通知」 • 
r バッテリ駆動」をオフに設定。 

6) 「電源オプション」の r プラン設定の変到で r 詳細な電源設定の変更(の」•「パッテリ」•「パッテリほ下の操作 J- 
r パッテリ駆動」を何もしないに設定。 

7) LCD 輝度:測定法 a に於いて吕 Ocd を下回日ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度8段階中下か51段目。 

8) スクリーンセーバーを無効にする。 

測定法 a く 条件 > 

1) 動画再生ソフト: Windows Media® 円 ayer にて連続再生。 

吕） r 電源オプション J の「プラン設定のを要」で r 詳細な電源設定の変更 (c)j•「A— ドディスク」 • 「次の時間が経過後 
A— ドディスクの電源を切る」’「八"ッテ U 駆動」をなしに設定。 

3) 「スピーカーのプ□パティ」で r スピーカー」をミュートにする。 

測定法 b <条件> 

1 ) デスクトップ画面の表示を行ったが態で放置。 

〈Windows® XP の場合 > 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定法 (Ver. 1 .0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.l.0) 

OS は Windows® XP Professiona しメモリ已1 2MB、HDD 40G 巳、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブあり、 
FDD ありの構成で測定しています(その他の構成オプションは還おしていなし、状態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/2 
測定法 a、b 共通条件 <条件> 

1) r 電源オプションのプ□パティ」•「アラーム」•「バッテリお下アラーム」•チェックポックスのチェックをがし、 
r パッテリあ下アラーム J を無効にする。 

2) 「電源オプションのプ□バティ >r アラーム」•「パッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックをがし、 
r 八"ッテ U 切れアラーム」を無効にする。 

3) LCD 輝度:測定法 a に於いて吕 Ocd を下回日ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度8段階中下か51段目。 

4) r 画面のプ□パティ」•「スクリーンセーバー」タブ巧の r スクリーンセーバ ー（s)」’r (なし)」に設定し、スク U— ン 
セーバーを無効にする。 

測定法 a く 条件> 

1 ) 動画再生ソフ KWindows Media® 円 ayer にて連続再生。 

2) r 電源オプションのプ□パティ J •情源設赴タブ巧の「バッテリ巧曲の項目ををて「なし」に設定。 

3) r サウンドと才ーディオデ八‘イスのプ□パティ」•「音量」•「デバイスの音量」 ’rs ュート （M りのチェックボックス 
にチェックを入れる。 
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測定法 b <条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

吕） r 電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ巧の r バッテリ使用」の項目の 「 A — ドディスクの電源を切る 
(1)」を「3分を」に設定。他の項目は「なし J に設定。 

* 已〇:業界団体 Wi - 円 Alliance の標準規格 「 Wi - Fi ®」 認定を取得した無線 LAN モジュールを內蔵しています。 

* 61:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合びあ0ます。 

* 己をバッテリ駆動時間ゃ巧電時間は、ご利巧状況によって上記記載時間と異なる場合があります。パッテリパックはミ肖爲 
品です。 

* 己己 ： Windows Vista ® では書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator ® 9」び、 Windows ® XP では書き込みツール 
PRoxio Easy Media Creator ® 白/ DLAJ が添付されます。 

* 巨氏コピーコント□-ル CD など一部の音楽 CD の作成および再をができない場合があります。 

* 己スバッファアンダーランエラー防止機能付をです。 

* 68:追記モードで記録された DVD - R (吕層)ディスクの読み込みはヴポートしていません。 

* 74: Super AG ® に対応しています。 Windows ® XP では 、 Atheros XR®(eXtended Range ) にも対応しています。 

* 7已：メモ"ス己 33 MHz ( PC 吕 -4 吕〇〇ネ目当）で動作します。 

* 76:片面 4.7 GB の DVD - RAU の速度です。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア ( TYPE 1) は保用できません。また、 

Windows ® XP 標準でサポートされるフォーマットは FAT 32 のみです。 

* 77: DVD - R は DVD-R for General Ver . 吕 .0/ 吕 .1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

* 78: DVD - RW は DVD - RWVer . l .1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

*79: 同容量メモリを吕枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応しまず。 

ホ84:無線し AN (已 GHz ) は、 IEEE 802.11 a 準巧 fKJ 己吕 / W 巳 2/\ A / 己 3/\ A / 已白）です dJ 己吕 / W 已 2/ V \/ 已 3/\ A / 已色は社団ミま人電子 
情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// nec8 . com / products / wireless / index . html をご参照ください。 
無線 LAN (已 GHz ) の性巧は、 IEEE 80 吕 .1 1 a ( W 已 6) を除き電波法令により屋內に限定されます。 

* 8己：光センサーマウスは、光巧のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 

光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご巧意ください。 

* 88: DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 3 X-speed Revision 1.0/2.2 巳 X-speed Revision 吕 .0 に準拠したディスクの書 

き込みに対応しています ( DVD - RAM 1吕倍速メディアの書き込みはサボートしていません)。 

* 白0: DVD ビデオ再をツール rinterVideo ® WinDVD ® for NECJ (Windows Vista ® 用）および flnterVideo ® WinDVD … 

5 for NECJ ( Windows ® XP 用)が添付されます。 

* 白1: Windows ® XP では 「 WEP 対応[暗号鍵長日4/1吕8/1已吕ビット（ユーザ設定捷長40/104/1吕8ピット); U となりま 
す。 

* 白吕： DVD - R 吕層書き込みは、 DVD - Rfo 「 DLVer . 3.0に準拠したメディアの書き込みに対応していまず。ただし追記には 
未対応です。作成した DVD - R (2 層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている DVD - R (2 層)対応ドライ 
ブでのみ読み込みび巧能です。 
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3. タイプ VD 


型名#1 

VY 22 A / DD -4 

VJ 22 A / DD -4 

VY 20 A / DD -4 

VJ 20 A / DD -4 

CPU * の 



インテル® Core ™2 Duo フ□セッヴー 
T 7 已〇 0*14 

インテル® Core ™2 Duo フ□セッヴー 

T 7250 *14 


ク□ック周波数 

2.20 GHz 

2 GHz 

キャッシュメモリ 

1巧 

インストラクシヨン用 32 KBX 2/ データ用 32 K 巳 X 2 

( CPUF ^ IE ) 

2次 

4,096 KB 

2.048 KB 

システムバス 

800 MHz (メモ U バス: 667 MHz ) 

チップセット 

モパイルインテル®日 M 日巨已 Express チップセット 

セキユ U テイチップ >31 

TPM vl .2 準拠 

最大メモリ（メインメモリ） 

4,096 MB [ SO - DIUM ス□ット x 2]*28 

表示機能 

表示素子*吕1 


1已 .4 型 TFT カラー液晶 ( WXGA ) 



LCD ド、ツト 
巧け*の 

0.00027% mT 


グラフィック 
アクセラレータ 

モバイルインテル® GM 965 Ex 口 ress チッフセットにの蔵(デュアルディスプレ 
イ機能* 4 、スムージング機能をサポート） 



ビデオ 

RAM 

メインメモリより8〜 358 MB を自動的に使用 (Windows Vis ね®の場合)、メイ 
ンメモリより8〜 128 MB を自動的に使用(伽 ndows ® XP の場合） 


解橡度•表 
示色* 11* 口 

(別売の外 

800 X 

600ドット 
< SVGA > 

最大1,677巧色(最大1，日77巧色） 


部アイスプ 

イ接続時 

1,024 X 

7巨8ドット 
< XGA > 

最大1,677万色(最大1，日77乃色） 



1,28 OX 
800ドット 
< WXGA > 

最大1,677万色(一） 



1,28 OX 
1.024 
ドット 
< SXGA > 

-※撮大1，日77乃色） 

《 Windows ® XP のみ、バーチャルスクリーン機能により SXGA 表示可能* 々 s 



1,40 OX 

1,0已〇 
ドット 

< SXGA +> 

- C -) 



1,60 OX 
1.200 
ドット 
< UXGA > 

-※撮大1.日77万を） 

《 Windows ® XP のみ J (—チャルスクリーン機能により UXGA 表示巧能*46 



■ K 920 X 
1，440ドット 

- C -) 

サウンド機能 

音源/サウンド機能 

インテル*' High Definition AudbMK 最大 192 kHz /24 ビット*4自、ステレオ pcM 
同時録音再生機能、 mid 属生機能 [ OS 標準])、3□才ーディオ (Direct Sound 3 D 巧 
応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング *1 う 


スピーカ/スピーカ定格 
出力 

内蔵ステレオスピーカ/ I .已 W +]. 已 W 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC 2 巨2搭載 

通信機能 

LAN 

1 000 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 0己 ASE - T、Remote Power On 機能標準装 
備、インテル® AMT 2 .己対応 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより遇肝可能 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J 旧標準配列(英数•かな)、 Fn キー(ホットキー対応)、12ファンク 
ションキ ー• Windows キ ー. アプリケーションキ ー .Num Lock キ ー. ち Alt キ ー• 

ち Ctrl キー付 


ワンタッチスタートボタン 

任意のアプ U ケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 


ポインティングデ八"イス 

スク□ール機能付 NX パッド標準装備 
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型名 >1 

VY22A/DD-4 

VJ22A/DD-4 

VY20A/DD-4 

VJ20A/DD-4 

インターフェイス 

IEEE1394 

IEEE1 394(4 ピン）XI 

US 巨 (USB 2 .0) 

4(ち側面X ] 、ち側面X1、背面 X2) 

TV-OUT 端モ 

— 

ディスプレイ 

巧部ディスプレイコネクタ（アナ□グ RGB) ミニ D-subl 己ピンX1 

シ1」アル//(ラレル 

-/- 

PS/2 

— 

通信関連 

RJ4 目 LAN コネクタXI 

サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオミニジャックX1*7(マイク入カインピーダンス己 4kn、 入カレベル 

100 mVrms (マイクブースト有効時は已 mVrms)、 バイアス電圧2.己V) 

へツドフオ 

ン出力 

ステレオミニジャック XI ( へッドフォン出カインピーダンス i 6 n - iooor 推奨 
32 n 」、 出力電力已 mW /32 n ) 

ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル IVrms) 

PC 力ードス□ット 

Typel/nx] ス□ット (Typein 使用不可)。 PC Card Standard 準拠 、 CardBus 対応 

メモ IJ- 力ードス□ット 

トリプルメモリース□ットXI [SD メモリーカード/メモリースティック /xD- ピク 
チャーカードス□ット] *22 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 (CPU 制御が d 、 hdd 制御、モニタ節電機能、スリーフ状態 
(Windows Vista®)、 スタンバイ状態 (Windows® XP)、 休止状態） 

電源 

ニッケルか素バッテリ （DCg.eV、 4.000 mAh) (バッテリパックは消耗品でず)、ま 
たは AC100V± 1 Oo/o、50/60Hz(AC アダフタ経由） [AC アダプタ自体は、入力電 
圧 AC240V までのを全規格を取得していますが、添付の電源コードは AC 10 0V 用 
(日本仕様)です。日本しソかの国で使用する場合は、別途電源コードび必要でず。] 

消費電力*の(最大構成時） 

《Windows Vista® Business の測定値 

約 24W (約 75W) 

約 25W (約 75W) 

消費電力*の(最大構成時） 

《Windows を XP Professional の測定値 

約己 4W (約7已 W) 

約2已 W (約7已 W) 

エネルギー消費効率 
に007年度省エネ達成率)*3 
《Windows Vis は® Business の測定値 

1 区分0.0003 (AAA) 

エネルギー消費効率 
に007年度省エネ達成率)*3 
《Windows み XP Professional の測定値 

1 区分0.0002 (AAA) 

1 区分0.0003 (AAA) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

巧お寸法(突起部含まず） 

3日 0(W) X2 巨 0(0) X3 已.巨〜40が (H)mm 

質量(バッテ U 含む）*8 

約 3.2k 巨 

溫显度条件 

己〜3已で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

インストール可能 03*17*24 が 7 

Windows Vista® Enter 口 rise/Business'Windows® XP Professional(SP2) 

♦ 36 

主な添付品 

AC アダプタ、アフリケーシ ヨン CD-ROM/ マニュアル CD-R0M、E[] 刷マニュアル 
類、保証書他 


*1： セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の r 型番を控える』をご覧ください。 

* 3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 

したちのです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%け上吕〇0%未満、 AA は達成率200%む上日00%未滿、 
AAA は達成率已日0%な上を示します。 

* 4:本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。 

* 氏最薄部〜最厚部の厚さです。ゴム足部などの巧匿部は除さます。 

* 1\ パソコン用マイクとして市販されているコンデンヴマイクやへ ッ ド セッ トを推奨します。 

* 8: CD-R/RW with DVD-ROM ドライブを含みます。 PC 力ード、 SD メモリーカード、メモリースティック、 xD- ピク 

チヤーカードは未装着です。 

*11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ）よりおい解像度を選おした場合、拡大表示機能により、液晶画面を体に表示可能で 
す。拡大表示によって文字などの線の太さび不均一になることがあ0ます。 

* 1を本機の持つ解像度巧び色数の能力であ0、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で 
をない場合びあります。本体の液晶ディスブレイと外付けディスプレイの同画面表示び巧能です。ただし、?広大表示機 
能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

*13: 1,日77万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

*14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノ□ジーを搭載しています。プリインス! -- ル 0S な列の 0S 環境では、化張版 Intel 
SpeedStep® 機能が使用できない場合びあります。 

* 16:録音中にスピーカが引き起こす A ウリングを軽減する機能です。 

*17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択巧能な DVD/C □ドライブ (Windows Vis ね®をインス! — ルす 
る場合は、 DVD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブのいずれ 
か)が必要です。 

*18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向か5のノイズを軽減させることびでき 

ます。 

*20: 使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。 
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* 21: 液晶ディスプレイはが常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット巧け（ごくわずかな黒い点や、常時 

点なする赤、青、緑の点)び見えることびあります。また、見る角度によっては色む5や明るさのむ5び見えることがあ 
ります。これ5は、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 
なお、ドット巧けについては*23ちご質ください。 

* 吕&善作権な護機能、「マジックゲート」機能には対応していません。「マルチメディアカード (UMC)」、「SDIO 力ード」は使 
用でさません。 Windows Vista® は rSDHC メモリーカード」が使用可能です。複数のメディアを同時に使用ずること 
はでさません。 

* 吕3:ドット巧け割合の基準値は旧013406 -2 の基準に従って、副画素(サブピクセル）単位で計算していまず。詳細は 
http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照く ださい。 

* 24:インスIル可能 0S 用ドライパは本体に添付していません。 「http://nec 往 com/J の上段ボタン中 r サポート情報 J 一 

「ダウン□-ド•マニュアル J の「ダウン□-ド」の「インスIル可能 0S 巧ドライパ(サポート 0S 巧ドライバ)」一「イン 
ストール可能 0S 用ドライバ(ヴポート 0S 用ドライバ)」に順;欠掲載します。なお、インストール可能 0S をご利用の際、 
インストール/添付アブ U ケーションや一部の機能が使用でをない等、いくつか制限事項びあります。必ずご購入前に、 
「インスIル可能 0S をご利用になる前に必ずお読みくださしりをご覧にな0、制限事項を確認してください。 

* 吕ス rSP」 は 「Service Pack」 の略称です。インストール可能 0S 用ドライバは （） 巧の Service Pack のバージョンにて 
インスIル手順の確認をおこなっているちのです。インスIル可能 0S を巧巧する場合は （） 巧の Service Pack 
を適用してご使巧くださし、別売の OS と Service Pack は別途入手が必要となります。 

*28: 最大 4 GB のメモリを搭載可能ですび、 PCI デバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは 
でさません。なお、装置構成によってご利用巧能なメモ U 容量は異なります。 

* 吕白：メモ U 已1吕 MB、A- ドディスク 40G 日、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブありの構成で測定しています。 

* 31:プ U インストールの Windows Vista® Business または Windows® XP Professiona 似がでは使用できません。 

* 3氏インテル面夕ーボ■メモ U- 選択励ま、 Windows® XP Professional は使用できません。 

* 46: Windows Vista® では、パーチヤルスク U- ン機能は使用できません。 

*48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、 0S や使用するアプ U ケーションなどのソフトウェアによって異 
なります。 
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♦セレクションメニュー*51 


型名*1 

VY22A/DD-4 

VJ22A/DD-4 

VY20A/DD-4 

VJ20A/DD-4 

再セットアップ用 
了一夕*の 

標準 

再セットアップ用バックアッフイメージを HDD に格納*53 

選択可能 

再セットアッフ用 DVD-ROM 添付*54&再セットアッフ巧バックアップイメージを 
HDD に格納* 53(windows Vista をの場合)、再セットアッフ用 CD-ROM 添付*已 
再セットアッフ用バックアッフイメージを HDD に格納* 53(windows の XP の場合） 

メモ U*57 

己 12IVIB 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300、已1 2MB S0-DIMMX 1 

1GB (1,024MB) 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300、已 12MB S0-DIMMX2*79 

1GB (1.024MB) 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300、1 ,024MB SO-DIMMxl 

2GB (2,048MB) 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300、1 ,024MB S0-DIMMX2*79 

2GB (2,048MB) 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300、2,048 M 己 SO-DIMMxl 

4GB (4i0 白曰 M 巨） 

DDR2-SDRAM、PC2 -己300、2,048 MB SO-DIMMXS*?^ 

通信機能 

無線 LAN 

(IEEE 802.1 1 a/b/g) 

*60 ♦白 4 

IEEE8C12.11a/b/ 邑準拠* 58、 WPA2 対応、 WEP 巧応[暗号鍵長 64/128 ビット 
(ューヴ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® AMT2.5 巧応 

マウス 

USB マウス(ボール） 

US 日マウス(ボール式、スク□—ルホイール付き）（ケーブル長:約 80cm) 

USB マウス(光センサー） 

US 日マウス(光センサー式*85、スク□-ルホイール付き）（ケーブル長:約 socm) 

FDD 

USB 接続 (USB1.1 準拠)が付け、3.己型、3モードロ 20KB/1.2MB/1.44MB) 巧 

応 *72 

A— ドディスク 

40GB 

約 40GB* 日6、 Serial ATA、 目，400 rpm、SMART 機能対応 

80GB 

約 80GB*5 s 、Serial ATA、 目，400 rpm、SMART 機能対応 

120GB 

約1 20GB*5s 、Serial ATA、 己.400 rpm、SMART 機能対応 

Intel® 夕ーボ•メモリー 

キャッシュ專用フラッシュメモリ、約 lGB、Mic「osoft® ReadyBoost および 
Microsoft か ReadyDrive で利用巧能 

DVD/CD ド’ラィ 

CD-ROM 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 読み 
込み:最大24倍速 

DVD-ROM* 如 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 読み 
込み:最大24倍速、 DVD-ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD-Video 読み込み:最大4 
倍速、 DVD-R(1 層)読み込み愚大8倍速、 DVD-R(2 層帰み込み愚大8倍速* 68 、 
DVD+R(1 層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R に層)読み込み:最大8倍速、 DVD- 
RW 読み込み:最大8倍速、 DVD+RW 読み込み:最大8倍速、 DVD-RAM 読み込み:最 
大已倍速 

CD-R/RW with DVD- 

RGM* 的* 67 が 0 

巧蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-R 書き込 
み:最大24倍速、 CD-RW 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 書き換え:最大10倍速、 
DVD-ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD-Video 読み込み:最大4倍速、 DVD-R ( 1層） 
読み込み:最大6倍速、 DVD-R(2 層帰み込み:最大4倍速* 6 s 、 dvD +R(1 層)読み 
込み:最大日倍速、 DVD+R(2 層)読み込み:最大4倍速、 DVD-RW 読み込み:最大4倍 
速、 DVD+RW 読み込み:最大4倍速、 DVD-RAM 読み込み:最大4倍速* 7® 

DVD スーパーマルチド 

ライ ー》. ♦ 6 巳* 67 ♦ 90 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-R 書き込 
み:最大24倍速、 CD-RW 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 書き換え:最大10倍速、 
DVD-ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD-Video 読み込み:最大4倍速、 DVD-R( 1層） 
読み込み:最大8倍速、 DVD-R(1 層)書き込み:最大8倍速* 77 、 DVD-R に層)読み込 
み:最大4倍速が s 、 dvD -R に層)書き込み:最大4倍速* 92 、 DVD+R(1 層)読み込み： 
最大8倍速、 DVD+FKl 層)書を込み:最大8倍速、 DVD+R(2 層)読み込み:最大4倍 
速、 DVD+R(2 層)書き込み:最大4倍速、 DVD-RW 読み込み:最大8倍速、 DVD-RW 
書を換え:最大6倍速 > 78 、DVD+RW 読み込み:最大8倍速、 DVD+RW 書を換え:最 
大8倍速、 DVD-RAM 読み込み:最大5倍速* 76 、 DVD-RAM 書き換え:最大5倍速* 7 e 

セキユ IJ テイ機能 

Fel に a ポ-卜 *55*34 

内蔵。 OS □グオン時、スクリーンセーパ辑除時などに Edy 機能を搭載した FeHCa 
カードによる認証が可能。 

指紋センサ*扣 

内蔵(ライン型)。 OS □グオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証 
が可能。 

バッテ U* 白 2 

《Windows 
Vista® Business 
の測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA*5 日 
準拠） 

約 1 .己〜 2.2 時間(約1 .8 時間） 

約1 .4 〜 2.0 時間(約 1 .7 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約 4.2 時間/約 4.2 時間 

バツテ IJ* の 
《Windows 窗 XP 
Profession 曰1の 
測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA* 的 
準拠） 

約 1 .己〜 2.2 時間(約1 .8 時間） 

約1 .4 〜 2.0 時間(約 1 .7 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 瞒 

約 4.2 時間/約 4.2 時間 


付録機能一覧 


65 







































* 已1:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。 

* 已&セレクションによっては再セットアップ用 DVD-ROM(Windows® XP では再セットアップ用巳 D-ROM) は添付され 
ていません。 HDD に格納してある再セットアップ用パックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの煤体購入 
方まは http://nx-media.ssnet.cojp/ をご参照ください。 

* 已3: HDD 巧の約 4GB(Windows® XP では約 3GB) を再セットアップ領域として使用していまず。これ5の「再セット 
アップ 用 バックアップ イメ ージ」 を DVD-FKWindows® XP では CD-R) 媒体に書き出す場合には、ご購入時に セレ ク 
ションメニューで DVD スーパーマルチドライブ (Windows® XP で CD-R 媒体に書き出す場合には CD-R/RW with 
DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブ)の選択が必要です。 

* 已4:再セットアップ用 DVD-ROM を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択巧能な DVD-ROM 
ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブが必要です (Windows Vista® の 
場合)。再セットアップ巧 CD-ROM を巧巧するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選お可能な DVD/ 
CD ドライブび必要です (Windows® XP の場合)。 

* 已已：プリインスI -- ルの Windows Vista® Business または Windows® XP Professions 脚がでは巧巧できません。 

* 已氏吕 0 G 日 （Windows Vista® で HDD80GB1U 上の場合は 40GB) が NTFS、 残りも NTFS でフオーマット済みです。ま 
た、最後の巧 3GB(Windows Vis ね®は約 4GB) を再セットアップ領域として使用しています。 

* 已7: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合がありまず。 

* 已8:接続対象機器、電波罵境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使巧のアプリケーションソフトウェア、 0S などによっ 
てち通信速度、通信距離に影響する場合びあります。また、 IEEE 802.1 lb/ 邑 (2.4GHz) と IEEE80 吕 .1la (日 GHz) は 
互換性がありません。 

* 已白： く Windows Vista® の場合> 

JEITA パッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定法 (Ver. 1 .0) 

OS は Windows Vista® Business、 メモリ己1 2MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブありの構 
成で測定しています(その化の構成オプションは選巧していないげ態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/ 吕 
測定法 a、b <共通条件> 

1) 電源プランは r パランス」を使用。 

吕）博源オプション」の r プラン設定の変鼠で r 詳細な電源設定の変更 ( c )」’ r パッテリ」•「バッテリ切れの操作」- 
r バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。 

3) r 電源オプション」の r プラン設定の変到で「詳細な電源設定の変更 ( c )」’ r パッテリ」•「バッテリほ下のレベル」- 
r バッテリ駆動」を0%に設定。 

4) r 電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(の」•「パッテリ」•「パッテリ切れのレベル」 • 
「バッテリ駆動」を〇〇んに設定。 

5) 博源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更 ( c )」’ r パッテリ」•「バッテリあ下の通知」 • 
r バッテリ駆動」をオフに設定。 

6) r 電源オプション」の r プラン設定の変鼠で r 詳細な電源設定の変更 ( c )」’ r バッテ u 」’ r バッテリお下の操作」 • 
r バッテリ駆動」を何をしないに設定。 

7) LCD 輝度:測定法 a に於いて吕 Ocd を下回百ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度 8 段階 中 下から 1 段 目。 

8) スクリーンセー八"一を無効にする。 

測定法 a く 条件> 

1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。 

吕） r 電源 オプション」の「プラン設定の変更 J で「詳細な 電源 設定のを要 (C)」•「A- ド ディスク J• 「巧の時間が経過を 
A— ドディスクの電源を切る j’r バッテリ 駆動」 をなしに 設定。 

3) 「ス ピーカーの ブ□パティ」で r スピーカー」 を ミュー トに する。 

測定法 b く 条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

〈Windows® XP の場合 > 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定ま (Ver. 1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定法 (Ver. 1 .0) 

OS は Windows® XP Professional、 メモリ已1吕 MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブありの構 
成で測定しています(その他の構成オプションは選択していないげ態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/ 吕 
測定法 a、b 共通条件 <条件〉 

1) r 電源オプションのプ□パティ j ’ r アラーム」•「八"ッテリほ下アラーム」•チェックボックスのチェックをかし、 
r パッテリほ下アラーム」を無効にする。 

吕） r 電源オプションのプ□パティ」•「アラーム」•「八"ッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックを外し、 
r パッテリ切れアラーム」を無細こする。 

3) LCD 輝度:測定法 a に於いて吕 Ocd を下回百ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度 8 段階 中 下から 1 段 目。 

4) r 画面のプ□パティ」•「スクリーンセーパ ー J タブ巧の r スクリーンセーパー （ s )」’ r (なし)」に設定し、スクリーン 
セーパーを 無効にする。 

測定法 a <条件> 

1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。 

吕）情源オプションのプ□パティ」•「電源設定 J タブ内の「パッテリ使用 J の頂目ををて「なし J に設定。 

3) r サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」•「音量」•「デバイスの音量」•「ミュート （ M )」 のチェックボックス 
にチェックを入れる。 
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測定法 b <条件> 

1 ) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

吕） r 電源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ巧の r バッテリ使用」の項目の 「A— ドディスクの電源を切る 
(1)」を「3分乾!に設定。他の項目は「なし J に設定。 

* 已〇:業界団体 Wi-Fi Alliance の標準規格 「Wi -円®」認定を取得した無線 LAN モジュールを內蔵しています。 

* 61:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合びあ0ます。 

* 己をバッテリ駆動時間や充電時間は、ご利巧状況によって上記記載時間と異なる場合があります。パッテリパックはミ肖爲 
品です。長時間駆動設定時、 CPU 動作性能は LO 叫モードです。 

* 己己： Windows Vista® では書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 9」び、 Windows® XP では書き込みツール 
PRoxio Easy Media Creator® 白/ DLAJ が添付されます。 

* 己氏コピーコント□-ル CD など一部の音楽 CD の作成および再をができない場合があります。 

* 己スバッファアンダーランエラー防止機能付をです。 

* 68:追記モードで記録された DVD-R (吕層)ディスクの読み込みはヴポートしていません。 

* 7& 1.44UB1U が口 20K 目/ 1.2MB) のフォーマットはできません。 

* 76:片面 4.7GB の DVD-RAM の速度でず。力ート IJ ッジタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) は巧用でさません。また、 

Windows® XP 標準でサポートされるフォー マッ トは FAT32 のみです。 

* 77: DVD-R は DVD-R for General Ver. 吕 .0/ 吕 .1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

* 78: DVD-R 叫は DVD-RWVer.l.1/1.2 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

* 7白：同容量メモリを吕枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。 

* 84:無線 LAN (已 GHz) は、 IEEE80 吕 .1 1 a 準拠り已 2/W 已吕 /W 已 3) でず。 J 已吕 /W 已 2/W 已3は社団法人電子情報技術産 

業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/inciex.html をご参照くださし、無線 LAN 
(巳 GHz) の保用は、電波法ちにより屋内に限定されまず。 

* 8己：光センサーマウスは、光おのある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合びあります。その際は 

光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。 

* 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 巳 X-speed Revision 吕 .0 に準拠したディスクの書 

き込みに対応しています (DVD-RAM 1吕倍速メディアの書き込みはサボートしていません)。 

* 90: DVD ビデオ再生ツール rinterVideo® WinDVD® for NEC」（Windows Vista® 用)および nnterVideo®WinDVD … 

己 for NEC」（Windows® XP 用)が添付されます。 

* 白を DVD-R 吕層書さ込みは、 DVD-Rfo「DL Ver. 3.0に準拠したメディアの書き込みに対応していまず。ただし追記には 
未対応です。作成した DVD-R に層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている DVD-R(2 層)対応ドライ 
ブでのみ読み込みが巧能です。 

* 94: Fel に a ポートと指紋センサは排他となります。 
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4 .タイプ VE 


型名#1 

VY20A/ED-4 

VY20A/ED-X 

VJ20A/ED-4 

Gpu*20 



インテル® Co 旧™2 Duo プ□セッサー T72 目 0*14 


ク□ック周波数 

2GHz 

キャッシュメモリ 

1巧 

インストラクション用 32KBX2/ データ用 32KBX2 

(CPUF^IE) 

2次 

2,048KB 

システムバス 

800 MHz (メモ 1」バス: 667MHz) 

チップセット 

モパイルインテル®日 M 日巨已 Express チップセット 

セキユ U テイチップ >31 

TPM vl.2 準拠 

最大メモリ（メインメモリ） 

2,048 MB [SO-DIUM ス□ット X2] 

表示機能 

表示素子*吕1 


1己4型 TFT カラー液晶 (WXGA) 



LCD ド、ツト 
巧け*の 

0.00027% mT 


グラフィック 
アクセラレータ 

モバイルインテル® GM965 Ex 口 ress チッフセットにの蔵(デュアルディスプレ 
イ機能* 4 、スムージング機能をサポート） 



ビデオ 

RAM 

メインメモリより8〜 358MB を自動的に使用 (Windows Vis ね®の場合)、メイ 
ンメモリより8〜 128MB を自動的に使用(伽 ndows® XP の場合） 


解橡度•表 
示色* 11* 口 

(別売の外 

800 X 

600ドット 
<SVGA> 

最大1,677巧色(最大1，日77巧色） 


部アイスプ 

イ接続時 

1,024X 

7巨8ドット 
<XGA> 

最大1,677万色(最大1，日77乃色） 



1,28 OX 
800ドット 
<WXGA> 

最大1,677万色(一） 



1,28 OX 
1.024 
ドット 
<SXGA> 

-※撮大1，日77乃色） 

《Windows® XP のみ、バーチャルスクリーン機能により SXGA 表示可能* 々s 



1,40 OX 

1,0已〇 
ドット 

<SXGA+> 

-C-) 



1,60 OX 
1.200 
ドット 
<UXGA> 

-※撮大1.日77万を） 

《 Windows® XP のみ J (—チャルスクリーン機能により UXGA 表示巧能*46 



1.920X 
1,440ドッ 
卜 

-C-) 

サウンド機能 

音源/サウンド機能 

インテル底 High Definition Audb 準拠(最大 192kHz/24 ビット *4 日、ステレオ pcM 
同時録音再生機能、 MIDI 再生機能[〇雜準])、 3D 才ーディオ (Direct Sound 3D 巧 
励、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル* IS、 ビームフォーミング *18) 


スピーカ/スピーカ定格 
出力 

内蔵ステレオスピーカ/I.已 W+1. 日 W 


サウンドチップ 

ReafTek 社製 ALC2 巨2搭載 

通信機能 

LAN 

1 000BASE-T/ 1 00BASE-TX/ 1 0BASE-T. Remote Power On 機能標準装備 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより選肝可能 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J 旧標準配列(英数•かな)、 Fn キー(ホットキー対応)、12ファンク 
ションキ ー•Windows キ ー. アフリケーションキ ー.Num Lock キ ー. ち Alt キ ー• 

ち Ctrl キー付 


ワンタッチスタートボタン 

任意のアプ U ケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 


ポインティングデ A" イス 

スク□ール機能付 NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE1394 

IEEE13 日 4(4 ピン）XI 


US 巨 （US 己2 .0) 

4 (ち側面X1、左側面X1、背面X巧 


T\^0UT 端テ 

— 


ディスプレイ 

が部ディスプレイコネクタ（アナ□グ RGB) ミニ D-subl 己ピン X 1 


シリアル AK ラレル 



PS/2 

— 


通信関連 

RJ4 已 LAN コネクタXI 


サウンド 

関連 

マィク入力 

ステレオミニジャック X 1 *7( マイク入カインピーダンス 64kn、 入カレベル 

100 mVrms (マイクブースト有効時は已 mVrms)、 バイアス電圧2.己V) 



へッドフォ 

ン出力 

ステレオミニジャック xU へッドフォン出カインピーダンス1己 0-1 000け i 奨 
320」、出力電力 5mW/32n) 



ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル IVrms) 
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型名 >1 

VY20A/ED-4 

VY20A/ED-X 

VJ20A/ED-4 

PC 力ードス□ット 

Type I /n X 1ス□ッ KTypein 使用不可)。 PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応 

メモ IJ- 力ードス□ット 

トリフルメモリース□ットXI [SD メモリーカード/メモリースティック /xD- ピク 
チヤーカードス□ット] *22 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 (CPU 制御* 2 e、HDD 制御、モニタ節電機能、スリーフ状態 
(Windows Vis ね®)、スタンバイ状態 (Windows® XP)、 休止状態） 

電源 

ニッケル水素バッテリ （DC 江 6V、 4,000 mAh) (バッテリパックは消耗品です)、 
または AC100V±1 Oo/o、50/60Hz(AC アダプタ経由） [AC アダプタ自体は、 

入力電圧 AC 24 0V までのを全規格を取得していまずび、添付の電源コードは 

AC 1 00V 用（日本仕様)です。日本 L ソがの国で使用ずる場合は、別途電源コードが必 
要です。] 

消費電力*の(最大構成時） 

《Windows Vista® Business の測定値 

約己日 W (約7己 W) 

消費電力*の(最大構成時） 

《Windows を XP Professional の測定値 

約2己 W (約7已 W) 

エネルギー消費効率 
に007年度省エネ達成率)*3 
《Windows Vista® Business の測定値 

1 区分0.0003 (AAA) 

エネルギー消費効率 
(2D07 年度省エネ達成率)*3 
《Windows を XP Professional の測定値 

1 区分0.0003 (AAA) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

巧お寸法(突超部含まず） 

360 (W) X2 巨 0(0) X3 己.巨〜40が (H)mm 

質量(バッテ U 含む 

約 3.2k 巨 

温湿度条件 

目〜3己で、20〜800/□(ただし結露しないこと） 

インストール可能 03*17*24 が7 

Windows Vis ねち‘ Enterprise/Business、Windows® XP Professional(SP2) 

主な添付品 

AC アダプタ、アプリケーシヨン CD-ROM/ マニュアル CD-R0M、E[] 刷マニュアル 
類、保証書他 


*1： セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の r 型番を控える』をご覧ください。 

* 3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力ををエネ法で定める複合理論性能で除 

したちのです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%け上200%未満、 AA は達成率200%む上500%未滿、 
AAA は達成率已〇0%凹上を示しまず。 

* 4:本体の液晶ディスプレイと、が付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。 

* 日：最薄部〜最厚部の厚さでず。3ム足部などの巧桓部は除さます。 

* 7:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへッドセットを推奨します。 

* 8: CD-R/RW with DVD-ROM ドライブを含みます。 PC 力ード、 SD メモ U- 力ード、メモリースティック、 xD- ピク 

チヤーカードは未装着でず。 

*11: 表示素子(本体お晶ディスプレイ）よりおい解像度を選巧した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で 
す。拡大表示によって夕字などの線の太さび不均一になることがあ0ます。 

* 12:本機の持つ辭橡度巧び色数の能力であ0、接続ずるディスプレイ対応辭橡度、リフレッシュレートによっては表示で 
をない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が巧能です。ただし、？広大表示機 
能を使用しない状態では、か付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

*13: 1,日77万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現しまず。 

*14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノ□ジーを搭載しています。プリインスIル 0S な外の 0S 環境では、 J 広張版 Intel 
SpeedStep® 機能が使用できない場合びあります。 

* 1氏録音中にスピーカが引を起こず A ウリングを軽減ずる機能でず。 

*17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で還巧巧能な DVD/CD ドライブ (Windows Vis ね®をインストールす 
る場合は、 DVD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライプのいずれ 
か)び必要です。 

*18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向か5のノイズを軽減させることができ 

ます。 

* 20:使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナ S ックにを化させる制御を搭載しています。 

* 21:液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作5れていますが、画面の一部にドットおけ（ごくわずかな黒い点や、常時 

点打する赤、青、緑の点)び見えることびあります。また、見る角度によっては色む5や明るさのむ5び見えることがあ 
りまず。これ日は、液晶ディスプレイの特性によるちのであり、故障ではありませんのであ5かじめご了承ください。 
なお、ドット抜けについてはキ23ちご覽ください。 

*22: 著作権保護機能、 r マジックゲート」機能には対応していません。 r マルチメディアカード (MMc)」、rsDio 力ード」は使 
用でさません。 Windows Vista® は 「SDHC メモリーカード」が使用可能です。複敦のメディアを同時に使用すること 
はでをません。 

* 吕3:ドット巧け割合の基準値は旧013406 -2 の基準に従って、副画素(サブピクセル）単位で計算していまず。詳細は 
http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照く ださい。 
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*24: インス I ル巧能 OS 用ドライバは本体に添付していません。 rhtt 日:// nec8.com/」 の上段ボタン中 r ヴポート情報」一 
「ダウン□-ド•マニュアル J の「ダウン□-ド」の「インスI — ル可能 0S 巧ドライパ(サポート 0S 巧ドライバ)」一「イン 
ストール可能 0S 用ドライパ(ヴポート 0S 用ドライバ)」に順;欠掲載します。なお、インストール可能 0S をご利用の際、 
インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用でをない等、いくつか制限事項びあります。必ずご購入前に、 
「インスIル可能 0S をご利用になる前に必ずお読みくださしりをご覧にな0、制限事項を確認してください。 

* 2ス rSP」 は 「Service Pack」 の险称です。インストール可能 0S 用ドライバは （） 巧の Service Pack のバージョンにて 

インスIル手順の確認をおこなっているちのです。インスIル可能 0S を巧巧する場合は （） 巧の Service Pack 
を適用してご使巧くださし、別売の OS と Service Pack は別途入手が必要となります。 

* 29: メモリ己1吕 MB、 八ードディスク 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブありの構成で測定しています。 

* 31:プリインスIルの Windows Vista® Business または Windows® XP Professions 脚がでは巧巧できません。 

* 46: Windows Vista® では、パーチヤルスク U- ン機能は使用できません。 

*48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、 0S や使用するアプ U ケーションなどのソフトウェアによって異 
なります。 
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♦セレクションメニュー*51 


型名 M 

VY20A/ED-4 

VY20A/ED-X 

VJ20A/ED-4 

再セットアップ用 
了一夕*の 

標準 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納*己3 

選択可能 

再セットアップ用 DVD-ROM 添付&再セットアップ用バックアップイメージを 

HDD に格納* 53(vvindows Wsta® の場合)、再セットアップ用 CD-ROM 添付&再 
セットアッフ用バックアップイメージを HDD に格納* 53(windDWS®、XP の場合） 

メモリ* 57 

512MB 

DDR2-SDRAM、PC2-5300、 已1己 MB S0-DIMMX 1 

1GB (1.024MB) 

DDR2-SDRAU、PC2 -目300、已1己 MB S0-DIMMX2*^^ 

1GB (1.024MB) 

DDR2-SDRAU、PC2 -目300、1 .024MB S0-DIMMX 1 

2GB に.048 MB) 

DDR2-SDRAU、PC2 -目300、1 .024MB S0-DIMUX2*79 

通信機能 

無線 LAN 

(IEEE 802.11 a/b/g) 

*60 ♦ 百 4 

IEEE 802.11日/り/巨準拠*5日'\/\/ドみ2巧応、\^[ド巧応[8|号饋長64/128ビット 
(ューザ設定鍵長40/104ビット)] 

マウス 

USB マウス(ボール） 

US 日マウス（ボール式、スク□ールホイール巧を）（ケーブル長:約 80cm) 

USB マウス(光センサー） 

US 日マウス(光センサー式 *8 日、スク □- ルホイール付き）（ケーブル長:約 80cm) 

FDD 

USB 接続(1)3日1.1準拠)か付け、3.已型、3モードロ201<6/1.21\/1日/1.441\/1日)巧 

応 *7 吕 

八ードディスク 

40GB 

約 40GB*5s 、 Serial ATA、 己 .ACIOrpm、SMART 機能対応 

80G 己 

約 80GB*5 s 、Serial ATA、 己,400 rpm、SMART 機能対応 

120GB 

約 1 20GB*5s 、 Serial ATA、 己.400 rpm、SMART 機能巧応 

DVD/CD ド’ラィ 

CD-ROM 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大 24 倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 読み 
込み:最大24倍速 

DVD-ROM* 如 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 読み 
込み:最大24倍速、 DVD-ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD-Video 読み込み:最大4 
倍速、 DVD-R(1 層)読み込み愚大8倍速、 DVD-R(2 層帰み込み愚大8倍速* 68 、 
DVD+R(1 層)読み込み:最大8倍速、 DVD+R に層)読み込み:最大8倍速、 DVD- 
RW 読み込み:最大8倍速、 DVD+RW 読み込み:最大8倍速、 DVD-RAM 読み込み:最 
大已倍速*7扫 

CD-R/RW with DVD- 

RGM* 扣 *67 が 0 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-R 書き込 
み:最大24倍速、 CD-RW 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 書き換え:最大10倍速、 
DVD-ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD-Video 読み込み:最大4倍速、 DVD-R ( 1層） 
読み込み:最大6倍速、 DVD-R(2 層帰み込み:最大4倍速* 6 s 、 dvD +R(1 層)読み 
込み:最大日倍速、 DVD+R(2 層)読み込み:最大4倍速、 DVD-RW 読み込み:最大4倍 
速、 DVD+RW 読み込み:最大4倍速、 DVD-RAM 読み込み:最大 4 倍速* 7® 

DVD スーパーマルチド 

5 一 f ♦ 6 巳 * 67 ♦ 白 0 

内蔵、 CD-ROM 読み込み:最大24倍速、 CD-R 読み込み:最大24倍速、 CD-R 書き込み: 
最大24倍速、 CD-RW 読み込み:最大24倍速、 CD-RW 書き換え:最大10倍遠、 DVD- 
ROM 読み込れ最大 8 倍速、 DVD-Vide □読み込み: 最大 4 倍速、 DVD-R(1 層) 読み 
込み:最大8倍速、 DVD-R(1 層)書き込み:最大8倍速* 77、 dvD 书 (2 層)読み込み:最 
大4倍速* sb 、 dvD -R に層)書き込み最大4倍速*日 2、DVD+R(1 層)読み込み愚大 

8 倍速、 DVD+R(1 層)書を込み:最大8倍速、 DVD+R(2 層)読み込み:最大4倍速、 
DVD+R(2 層)書き込み:最大4倍速、 DVD-RW 読み込み:最大8倍速、 DVD-RW 書き 
換え:最大6倍速# 7 s 、 dvD +RW 読み込み:最大8倍速、 DVD+RW 書き換え:最大8倍 
速、 DVD-RAM 読み込み:最大 5 倍速* 7s 、 d\/D-RAM 書き換え:最大 5 倍速* 76*88 

セキユ IJ ティ 機能 

指紋センサ > 5 5 

内蔵(ライン型)。 OS □グオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が 
可能。 

バッ テリが 2 

《Windows 
Vista® Business 
の測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA*5 日 
準拠） 

約 1.4 〜 2.0 時間(約 1.7 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約 4.2 時間/約4ぶ時間 

バッテ U* 白2 
※伽 ndows 窗 XP 

Professional の 
測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 
(JEITA* 的 
準拠） 

約 1.4 〜 2.0 時間(約 1.7 時間） 

充電時間 
(□N 時 
/□FF 時） 

約 4.2 時間/約4.己時間 


* 已1:セレクションメニュー中の各オフションは単体販売を行っていません。 

* 已2:セレクションによっては再セットアッフ用 DVD-ROM(Windows® XP では再セットアップ用 CD-ROM) は添付され 
ていません。 HDD に格納してある再セットアップ巧パックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの煤体購入 
方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。 

* 已3: HDD 巧の約 4GB(Windows® XP では約 3GB) を再セットアップ領域として使用していまず。これ5の「再セット 
アップ用バックアップイメージ」を DVD-R(Windows® XP では CD-R) 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク 
ションメニューで DVD スーバーマルチドライブ (Windows® XP で CD-R 媒体に書き出す場合には CD-R/RW with 
DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブ)の選巧がお、要です。 
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* 己己：プリインストールの Windows Vista® Business または Windows® XP Professions 似かでは使用できません。 

* 已氏吕 0G 日 （Windows Vista® で HDD80GB1U 上の場合は 40GB) が NTFS、 残りも NTFS でフォーマット済みです。ま 
た、最後の巧 3GB(Windows Vista® は約 4GB) を再セットアップ領域として使用しています。 

* 已7: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。 

* 已8:接続対象機器、電波罵境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使巧のアプリケーションソフトウェア、 0S などによっ 
てち通信速度、通信距離に影響する場合びあります。また、 IEEE 802.1 lb/ 邑 (2.4GHz) と IEEE80 吕 .1la (日 GHz) は 
互換性がありません。 

* 已白：く Windows Vista® の場合> 

JEITA パッテリ動作時間測定法 (Ver. 1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定法 (Ver. 1 .0) 

OS は Windows Vista® Business、 メモリ己1 2MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブありの構 
成で測定しています(その化の構成オプションは選巧していないげ態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/ 吕 
測定法 a、b <共通条件> 

1 ) 電源プランは r パランス」を使用。 

吕）情源オプション」の r プラン設定の変鼠で r 詳細な電源設定の変更 (c)」’r パッテリ」•「バッテリ切れの操作」- 
r バッテリ駆動」をシャットダウンに設定。 

3 ) r 電源オプション」の r プラン設定の変到で「詳細な電源設定の変更 (c)」’r パッテリ」•「バッテリほ下のレベル」 • 
r バッテリ駆動」を0%に設定。 

4) r 電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(の」•「パッテリ」•「パッテリ切れのレベル」 • 
r バッテリ駆動」を〇〇んに設定。 

5) 博源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(の」•「パッテリ」•「バッテリほ下の通知」 • 
r パッテリ駆動」をオフに設定。 

6 ) r 電源オプション」の r プラン設定の変鼠で r 詳細な電源設定の変更 (c)」’r パッテ u」’r バッテリお下の操作」- 
r バッテリ駆動」を何をしないに設定。 

7) LCD 輝度:測定法 a に於いて吕 Ocd を下回百ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度8段階中下か61段目。 

8 ) スクリーンセーバーを無効にする。 

測定法 a く条件> 

1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。 

吕） r 電源オプション」の「プラン設定の変更 J で r 詳細な電源設定の変更 (C)」•「A- ドディスク J• 「巧の時間が経過を 
A— ドディスクの電源を切る j’r バッテリ駆動」をなしに設定。 

3) 「スピーカーのブ□パティ」で r スピーカー」をミュートにする。 

測定法 b く条件> 

1 ) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

〈Windows® XP の場合 > 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定ま (Ver. 1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定法 (Ver. 1 .0) 

OS は Windows® XP Professional、 メモリ已1吕 MB、HDD 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブありの構 
成で測定しています(その化の構成オプションは選択していないげ態)。 

駆動時間 =( 測定法 a+ 測定法 b)/ 吕 
測定法 a、b 共通条件 <条件〉 

1 )r 電源オプションのプ□パティ j’r アラーム」•「八"ッテリほ下アラーム」•チェックボックスのチェックをかし、 
r パッテリほ下アラーム」を無効にする。 

吕） r 電源オプションのプ□パティ」•「アラーム」•「八"ッテリ切れアラーム」•チェックボックスのチェックを外し、 
r パッテリ切れアラーム」を無細こする。 

3) LCD 輝度:測定法 a に於いて吕 Ocd を下回百ない値に設定。 

測定法 a、b 共通:輝度8段階中下か61段目。 

4) r 画面のプ□パティ」•「スクリーンセーパ ーJ タブ巧の r スクリーンセーパー （s)」’r (なし)」に設定し、スクリーン 
セーパーを 無効にする。 

測定法 a <条件> 

1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。 

吕）情源オプションのプ□パティ」•「電源設定 J タブ内の「バッテリ使用 J の頂目ををて「なし J に設定。 

3) r サウンドと才ーディオデバイスのプ□パティ」•「音量」•「デパイスの音量」•「ミュート (M)」 のチェックボックス 
にチェックを入れる。 

測定法 b く条件> 

1 ) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

吕）博源オプションのプ□パティ」•「電源設定」タブ巧の r パッテリ使用」の頂目の 「A- ドディスクの電源を切る 
(1)」をに分後」に設定。他の頃目は r なし」に設定。 

* 60:業界団体 Wi •円 Alliance の標準規格 rWi-Fi®」 認定を取得した無線 LAN モジュールを巧蔵しています。 

* 61:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があ0ます。 

* 巨をバッテリ駆動時間や充電時間は、ご利巧状況によって上記記載時間と異なる場合があります。パッテリパックはミ肖爲 
品です。長時間駆動設定時、 CPU 動作性能は LOW モードです。 

* 己己： Windows Vista® では書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator® 日」び、 Windows® XP では書き込みツール 
fRoxio Easy Media Creator® 日/ DLA」 び添付されます。 
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* 已氏コピーコント□—ル CD など一部の音楽 CD の作成および再生ができない場合があります。 

* 67:バッファアンダーランエラー防止機能付さです。 

* 68:追記モードで記録された DVD-R に層)ディスクの読み込みはヴポートしていません。 

* 7& 1.44MB1U が (720K 目/ 1.2MB) のフォーマットはできません。 

* 76:片面 4.7GB の DVD-RAU の速度です。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア (TYPE1) は巧用できません。また、 

Windows® XP 標準でサポートされるフォーマットは FAT32 のみです。 

* 77: DVD-R は DVD-R for General Ver. 吕 .0/ 吕 .1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

* 78: DVD-RW は DVD-RW Ver.1.1/1.2 に準拠したディスクの書さ込みに対応しています。 

* 79:同容量メモリを吕枚搭載した場合、デュアルチャネルに対応します。 

* 84:無線 LAN (已 GHz) は、 IEEE80 吕 .1 1 a 準拠り已 2/W 已 2/W 已 3) です。 J 已吕 /W 已 2/W 已3は社団法人電子情報技術産 

業協会による表記です。詳細は http://nec8.com/products/wireless/index.html をご参照くださし、。無線 LAN 
(巳 GHz) のを用は、電波法ちにより屋灿こ限定されます。 

* 8己：光センサーマウスは、光おのある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合びあります。その際は 

光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご巧意ください。 

* 88: DVD-RAM Ver. 2.0 /2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 已 X-speed Revision 吕 .0 に準拠したディスクの書 

き込みに対応しています (DVD-RAM 1吕倍速メディアの書き込みはサボートしていません)。 

* 白0: DVD ビデオ再をツール rinterVideo® WinDVD® for NECJ (Windows Vista® 用）および flnterVideo® WinDVD … 

己 for NEC」(Windows® XP 用）が添付されます。 

* 白を DVD-R 吕層書き込みは、 DVD-Rfo「DL Ver. 3.0に準拠したメディアの書き込みに対応していまず。ただし追記には 
未対応です。作成した DVD-R に層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている DVD-R (吕層)対応ドライ 
ブでのみ読み込みが巧能です。 


付録機能一覧 


73 





5. タイプ VF 


型名 >1 

VY16M/FD-4 

VY16M/FD-X 

VJ16M/FD-4 

VY16M/FC-4 

VJ16M/FC-4 

CPU*20 



インテル® Celeron® M プ□セツサー己20 


ク□ック周波数 

1.60GHz 

キャッシュメモリ 

1; 夕 

インストラクション用 32K 日/データ用3己 KB 

に PU 巧蔵） 

2次 

1.024 KB 

システムパス 

己 33MHz (メモ UJf ス:已 33MHz) 

チッフセット 

ATI Radeon™ Xpress 1 100 /SB 600 

最大メモリ（メインメモリ） 

2.048 MB [SO-DIMM ス□ツト X2] 

表示機能 

表示素モ >21 


15.4 型 TFT カラーあ晶 (WXG A) 

14.1 型 TFT カラー液晶 (WXGA) 



LCD K ツト 
巧け >23 

0.00027% OT 

0.00023% L ソ下 


グラフィック 
アクセラレータ 

ATI Rade 口が M Xpress1100 にの蔵(デュアルディスプレイ機能*气ハードウ エ 
ア T&L 機能* 1D、 スムージング機能をサポート） 



ビデオ 

RAM 

最大128〜 896MB(Windows Vista®' の場合）*ら、64/128/2已 6M 巳 
(Windows® XP の場合、 BIOS セツトアツフユーティリティにて変更可能）* s 


解像度•表 
示色* 11*13 

(別売の外 

800 X 

600ド、ット 
<SVGA> 

最大1,677万色(最大1 .677 万を） 


部アイスプ 

レイ接続時 
り 2) 

1.024 X 
768卜•ジト 
<XGA> 

最大1,677万色(最大1 .677 万を） 



1,28 OX 

800卜•ジト 

<WXGA> 

最大1,677万色卜） 



1,2日 OX 
1,024ドット 
<SXGA> 

-※撮大1.677万を） 

《Windows® XP のみ、パーチヤルスクリーン機能により SXGA 表示可能* 46 



1,40 OX 

1,0已〇ドット 

<SXGA+> 

-C-) 



1,60 OX 
1,200ドット 
<UXGA> 

-※慮大1.677万を） 

《Windows® XP のみ、パーチヤルスクリーン機能により UXGA 表示可能*が 



1.920X 

1.440 

ピジト 

-※慮大1.677万色） 

《Windows® XP のみ、八‘ーチヤルスク U 
表示可能*が 

—ン機能により1ぶ20X1.440ドット 

サウンド機能 

音源/サウンド機能 

インテル® 1 High Definition Audio 準拠(最大1日 2kHz/24 ビット*が、ステレ 
才 PCM 同時録音再生機能、 MIDI 再生機能 [OS 標準])、 3D オーディオ (Direct 
Sound 3D 対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセルり 6 、 ビ-ム 
フオーミングり 8 ) 


スピーカ/スピーカ定格 
出力 

内蔵ステレオスピーカ/1 .□W+ 1 .0W 


サウンドチップ 

RealTek 社製 ALC2 己 2 搭載 

通信機能 

LAN 

100己 ASE-TX/1 0己 ASE-T、Remote Power On 機能標準装備 

記憶装置 

FDD 

セレクションメニューにより選択可能 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J 旧標準配列(英数•かな)、 Fn キ ー( ホットキー対応)、12ファンク 
ションキー‘ Windows キ ー• アフ U ケーションキー’ Num Lock キ ー• ち Alt キ ー. 

も Ctrl キー付 


ワンタッチスタートボタン 

「ワンタッチスタートボタンの設定 J* のを標準添付。 


ポインティングデパイス 

スク□-ル機能付 NX パッド標準装備 

インターフェイス 

IEEE1394 

— 


USB(US 己2 .0) 

3 (ち側面X1、左側面X1、背面X1 ) 


TV-0UT 端モ 

— 


ディスプレイ 

巧部ディスプレイコネクタ（アナ□グ RGB) ミニ D-subl 已ピン X 1 


シリアル/ A° ラレル 

-/- 


PS/2 

— 


通信関連 

RJ4 己 LAN コネクタXI 


サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオ =ニ ジャック XI*7( マイク 入カ インピ—ダンス 64 kn 、 入カレベル 

100 mVrms (マイクブースト有効時は已 mVrms)、 バイアス電圧 2.5V) 



へツドフオ 

ン出力 

ステレオミニ ジャック XI ( へッ ドフオン出カインピーダンス 160-1 000「推奨 
32 n 」、 出力電力己 mW /32 n ) 



ライン出力 

へッドフォン出力と共用（ライン出カレベル IVrms) 

PC 力ードス□ット 

Type I /n X 1ス□ッ KTypein 使用不可）。 PC Card Standard 準拠、 CardBus 対応 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能 (CPU 制御 > 2 d 、 hdd 制御、モニタ節電機能、ス ij— フ状態 
(Windows Vista み)、 スタンバイ状態 (Windows® XP)、 休止状態） 


74 


付録機能一覧 



















































型名 >1 

VY16M/FD-4 

VY16M/FD-X 

VJ16M/FD-4 

VY16M/FC-4 

VJ16M/FC-4 

電源 

ニッケル水素バッテリ （DC^SV、 4,000 mAh) (バッテリパックは消耗品でず)、ま 
たは AC100V± 10%、己 0/60Hz(AC アダプタ経由） [AC アダフタ自体は、入力電 
圧 AC 240Vまでのま全規格を取得していますび、添付の電源〕ードは AC100V 用 
(日本仕様)でず。日本凹列の国で使用ずる場合は、別途電源コードが必要でず。] 

消費電力が日(最大構成時） 

《Windows Vista® Business の測定値 

約 30W (約 60W) 

消費電力*の(最大構成時） 

《Windows み XP Professional の測定値 

約 30W (約日 0W) 

エネルギー消費効率 
(2D07 年度省エネ達成率)*3 
《Windows Vista® Business の測定値 

1 区巧0.0011 (AA) 

エネルギー消費効率 
(2007 年度省エネ達成率)*3 
《Windows® XP Professional の測定値 

1 区巧0.0011 (AA) 

電波障害対策 

VCCI ClassB 

巧お寸法(突超部含まず） 

362(W)X261 (D)X30 .己〜 40*6(H)mnn 

質量(バッテ U 含む）* S 

約 2.8k 巨 

約 2.6kg 

温湿度条件 

5〜35で、20〜80%(ただし結露しないこと） 

インストール可能 03*17*24 が 7 

Windows Vista ぉ、 Enterprise/Business/Home Basic、Windows® XP 
Professional(SP2)/Home Edition(SP2) 

主な添付品 

AC アダフタ、アフリケーシヨン CD-ROM/ マニュアル CD-ROM、 印刷マニュアル 
類、保証書他 


*1： セレクションメニューを選択した構成での型を•型番については、本書の r 型番を控える』をご覧ください。 

* 3:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 

したちのです。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率100%切上200%未満、 AA は達成率20 0%L ソ上已00%未満、 
AAA は達成率已〇0%む上を示します。 

* 4:本体の液晶ディスプレイと、が付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。 

* 5:ビデオ RAM は、メインメモリを巧用します。設定巧能なビデオ RAM 宮量は、搭載するメインメモリの宮量によって異 

なります。 

* 6:最薄部〜最厚部の厚さです。=1ム足部などの突起部は除さます。 

* 1 \パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやへ ッ ド セッ トを推奨します。 

* 8: CD-R/RW with DVD-ROM ドライブを含みます。 PC 力ードは未装着です。 

*10: 3D 描画演算時に r 変換処理 (Transform)」r 照明処理 (Li 邑 htin 旨)」を A- ドウェアで支援する機能です。ソフトウェア 
に PU) 演富による描画に比べ、より高度な描画演實が可能になり、グラフィック巧画品質が向上しまず。なお、本機能 
は対応するソフトウェア (DirectX、Direct3D 対応)との組み合わせで有効な機能です。 

*11: 表示素子(本体お晶ディスプレイ）よりほい解像度を選巧した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能で 
す。拡大表示によって夕字などの線の太さが不巧一になることがあ0ます。 

*12: 本機の持つ解像度巧び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示で 
をない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外巧けディスプレイの同画面表示が巧能です。ただし、？広大表示機 
能を使用しない状態では、か付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。 

*13: 1,日77万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。 

*16: 録音中にスピーカが引を起こす八ウリングを軽減する機能です。 

* 1ス Windows Vista® をインストールする場合は、セレクションメニューで DVD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD- 
ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブの選巧がお、要です。 

*18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けてし、なし、ち向からのノイズを輕厨させることびできます。 

* 20:使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナ S ックに変化させる制御を搭載しています。 

* 21:液晶ディスプレイはが常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット巧け（ごくわずかな黒い点や、常時 

点打する赤、青、緑の点)び見えることびあります。また、見る角度によっては色む5や明るさのむ5び見えることがあ 
ります。これ6は、液晶ディスブレイの特性によるちのであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 
なお、ドット抜けについてはキ23ちご覧ください。 

* 吕3:ドット巧け割合の基準値は旧013406 -2 の基準に従って、副画素(サブピクセル）単巧で計算しています。詳細は 
http://nec8.com/products/pc/lcddot.html をご参照く ださい。 

*24: インス Iル巧能 0S 用ドライバは本体に添付していません。 fh な p://nec8.com/」 の上段ボタン中 r ヴポート情報」一 
r ダウン□-ド•マニュアル」の r ダウン□-ド」の「インストール可能 0S 用ドライバけポート 0S 用ドライバ)」一「イン 
ストール可能 0S 用ドライバ(ヴポート 0S 用ドライバ)」に順;欠掲載します。なお、インストール可能 0S をご利用の際、 
インストール/添付アブ U ケーションや一部の機能が使用でをない等、いくつか制限事項びあります。必ずご購入前に、 
「インストール可能 0S をご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を庭認してください。 

* 吕ス rsp」 は 「Service Pack」 の略称です。インストール可能 0S 用ドライバは （） 巧の Service Pack のバージョンにて 
インストール手順の確認をおこなっているをのです。インストール可能 0S を使用する場合は （） 巧の Service Pack 
を適用してご使用くださし、別売の OS と Service Pack は別途入手び必要となります。 

* 2& メモリ己1吕 M 巳、 A- ドディスク 40GB、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブありの構成で測定しています。 

*33: 任意のアプリケーションの起動を巧能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキ ー(rFn」+ri」、rFn」+ 

に」の吕つ）に設定巧能です。 

* 4氏 Windows Vista® では、パーチヤルスクリーン機能は使用できません。 

*48: 巧用出来る量子化ピットやサンプ U ングレートは、 0S や巧用するアプリケーシヨンなどのソフトウェアによって異 
なります。 
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♦セレクション メニユー*51 


型が 

VY 16 M / FD -4 

VY 16 M / FD-X 

VJ 16 M / FD -4 

VY 16 M / FC -4 

VJ 16 M / FC -4 

再セツトアツフ用 
了一夕*已2 

標準 

再セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納*53 

題お可能 

再セットアップ用 DVD - ROM 添付&再セットアップ用バックアップイメージを 
HDD に格納* 53 (windows Vista ちの場合)、再セツトアツフ用 CD - ROM 添付&再 
セットアップ用バックアップイメージを HDD に格納* 53( windows @ XP の場合） 

メモリ*57 

512 MB 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2 -已300 *7 日、己 12 UB S 0 -DIMMX 1 

1 GB C 1.024 MB ) 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2 -已300 *7 日、己 12 UB S 0- DIMMX 2 

1 GB C 1.024 MB ) 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2 -已300己、1 .024 MB S 0 -DIMM X 1 

2 GB に,048 MB ) 

DDR 2- SDRAM 、 PC 2 -已300己、1 .024 MB S 0- DIMMX 2 

通信機能 

無線 LAN 

( IEEE 802.1 la / b / 邑） 

*60*84 

IEEE 802.11 a / b / g 準拠*58*74、 wpA 2巧応、 WEP 巧応[暗号鍵長64/128ビッ 
卜（ユーザ設定鍵長40/104ビツト）] *9! 

マウス 

US 日マウス（ボール） 

US 巨マウス(ボール式、スク □— ルホイール付き）（ケーブル長:約 80 cm ) 

USB マウス(光センサー） 

US 巨マウス(光センサー式 *8 已、スク□—ルホイール付き）（ケースレ長:約 80 cm ) 

FDD 

USB 接続 ( US 巳1 .1 準拠)外付け、瓦已型、3モードロ 20 KB /1.2 M 日/1 .44 M 日)巧 

応 "2 

ハードディスク 

40 G 巳 

約 40 G 日*日 s'Serial ATA 、 己，400 「 pm 、 SMART 機能巧応 

80 GB 

約 80 G 日*日 s'Serial ATA 、 己，400 「 pm 、 SMART 機能巧応 

120 G 巨 

約1 20 GB が白 、 Serial ATA 、 己，400 rpm 、 SMART 機能对応 

DVD / CD ドライ 

ブ *61 #66 

CD-ROM 

巧蔵、 CD - ROM 読み込み:最大24倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍速、 CD - RW 読み 
込み:最大24倍速 

DVD - R 0 M *9 d 

巧蔵、 CD - ROM 読み込み:最大24倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍遠、 CD - RW 読み 
込み:最大24倍速、 DVD - ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD - Video 読み込み:最大4 
倍速、 DVD - R (1 層)読み込み:最大8倍速、 DVD - R に層)読み込み:最大8倍速* 6 日、 
DVD + R (1 層)読み込み:最大8倍速、 DVD + R に層)読み込み:最大8倍速、 DVD - 
RW 読み込み:最大8倍速、 DVD + RW 読み込み:最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み:最 
大已倍速 

CD - R/RW with DVD - 

円 qM * S 5*67* 白 0 

巧蔵、 CD - ROM 読み込み:最大24倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍遠、 CD - R 書き込 
み:最大24倍速、 CD - RW 読み込み:最大24倍速、 CD - RW 書き換え:最大10倍速、 
DVD - ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD - Video 読み込み:最大4倍速、 DVD - R (1 層） 
読み込み:最大6倍速、 DVD - R に屬読み込み:最大4倍速* ss 、 dvD + R (1 層)読み 
込み:最大6倍速、 D \/ D + R (2 層)読み込み:最大4倍速、 DVD - RW 読み込み:最大4倍 
速、 DVD + RW 読み込み:最大4倍速、 DVD - RAM 読み込み:最大4倍速 >76 

DVD スーパーマルチド 

5 * 6已 ♦ 巨7 * 90 

巧蔵、 CD - ROM 読み込み:最大24倍速、 CD - R 読み込み:最大24倍速、 CD - R 書き込 
み:最大24倍速、 CD - RW 読み込み:最大24倍速、 CD 书 W 書き換え:最大10倍速、 
DVD - ROM 読み込み:最大8倍速、 DVD - Video 読み込み:最大4倍速、 DVD - R (1 層） 
読み込み:最大8倍速、 DVD - R (1 層)書き込み:最大8倍速# 77 、 DVD - R (2 層)読み込 
み最大4倍速が 3 、 DVD - R に層)書き込み慮大4倍速* 3 2 、 DVD + R (1 層)読み込み： 
最大8倍速、 DVD + R (1 層)書さ込み:最大8倍速、 DVD + R (2 層)読み込み:最大4倍 
速、 DVD + R (2 層)書き込み:最大4倍速、 DVD - RW 読み込み:最大8倍速、 DVD-RW 
書さ換え:最大6倍速#78、 dvd + RW 読み込み:最大8倍速、 DVD + RW 書を換え:最 
大8倍速、 DVD - RAU 読み込み:最大引ち速*76、 DVD - RAM 書き換え:最大日倍速* 7 S 

バツテリ* 巨 2 

《Windows 
Vista ® Business 
の測定植 

ニッケル 

水素 

駆動時間 

( JEITA *53 

準拠） 

約 0.8 〜1 .0 時間(約 0.9 時間） 

充電時間 
( ON 時 
/OFF 時） 

約 2.1 時間/約 2.1 時間 

バツテリ* 巨 2 

《 Windows ® XP 
Professional の 
測定値 

ニッケル 

水素 

駆動時間 

( JEITA *53 

準拠） 

約 0.8 〜1 .0 時間(約 0.9 時間） 

充電時間 
( ON 時 
/OFF 時） 

約 2.1 時間/約 2.1 時間 
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* 已1:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。 

* 已&セレクションによっては再セットアップ用 DVD - ROM ( Windows ® XP では再セットアップ用巳 D - ROM ) は添付され 
ていません。 HDD に格納してある再セットアップ用パックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの煤体購入 
方まは http :// nx - media . ssnet . cojp / をご参照ください。 

* 已3: HDD 巧の約 4 GB ( Windows ® XP では約 3 GB ) を再セットアップ領域として使用していまず。これ5の「再セット 
アップ用バックアップイメージ」を DVD - FKWindows ® XP では CD - R ) 媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレク 
ションメニューで DVD スーパーマルチドライブ ( Windows ® XP で CD - R 媒体に書き出す場合には CD - R/RW with 
DVD - ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブ)の選択が必要でず。 

* 已6:吕 OGB(Windows Vista ® で HDD 80 GB む上の場合は 40 GB ) が NTFS 、 残りも NTFS でフオーマット済みです。ま 
た、最後の約 3 GB(Windows Vis ね®は約 4 GB ) を再セットアップ領域として使巧しています。 

* 已7: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り外す必要がある場合があります。 

* 已8:接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などによっ 
てち通信速度、通信距離に影響する場舍びあります。また、 IEEE 80 吕 .1 lb / 旨(吕 .4 GHz ) と IEEE 802 .1 la (己 GHz ) は 
互換性がありません。 

* 已9: <Windows Vista ® の場合> 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定ま ( Ver . 1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定法 ( Ver . 1 .0) 

OS は Windows Vista ® Business 、 メモリ已1 2 MB、HDD 40 GB 、 CD - R/RW with DVD-ROM ドライブありの構 
成で測定しています(その他の構成オプションは選巧していないげ態)。 

駆動時間 =( 測定法 a + 測定法 b )/ 吕 
測定法 a、b <共通条件> 

1) 電源プランは r パランス」を使用。 

吕）「電源オプション」のロラン設定の変更」で r 詳細な電源設定の変更にル r パッテリ > r パッテリ切れの操作」 • 
「パッテリ駆動」をシャットダウンに設定。 

3) 「電源オプション J の「プラン設定の変更」で r 詳細な電源設定のを要(の」•「パッテリ J •「パッテリほ下のレベル」 • 
「パッテリ駆動」を00/〇に設定。 

4) 「電源オプション」の r プラン設定の変動で「詳細な電源設定の変更 ( c )」’ r パッテリ」•「バッテリ切れのレベル」 • 
「パッテリ駆動」を00/〇に設定。 

曰）「電源オプション」のロラン設定の変更」で r 詳細な電源設定の変更にル r パッテリ j ’ r パッテリ低下の通知」 • 
「パッテリ駆動」をオフに設定。 

巨）「電源オプション」のロラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更にル r パッテリ _ K パッテリ低下の操作」- 
「パッテリ駆動」を何ちしないに設定。 

7) LCD 輝度測定法 a に於いて吕 Ocd を下回5ない値に設定。 

測定法 a 、 b 共通:輝度8段階中下か51段目。 

8) スクリーンセー八"一を無効にする。 

測定法 a <条件> 

1 ) 動画再生ソフト : Windows Media ® Player にて連続再生。 

吕）「電源オプション J の「プラン設定のを要」で「詳細な電源設定の変更 ( C )」•「 A - ドディスク J • 「巧の時間が経過を 
八ードディスクの電源を切る」•「パッテリ駆動」をなしに設定。 

3) 「スピーカーのプ□パティ」で「スピーカ ー J をミュートにする。 

測定法 b く条件> 

1 ) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

〈 Windows ® XP の場合 > 

J 曰 TA パッテリ動作時間測定ま ( Ver . 1.0) に基づいて測定したパッテリ駆動時間でず。 

JEITA パッテリ動作時間測定法 ( Ver . l .0) 

OS は Windows ® XP Professional 、 メモリ已1吕 MB、HDD 40 GB 、 CD - R/RW with DVD-ROM ドライブありの構 
成で測定しています(その化の構成オプションは選択していないげ態)。 

駆動時間 =( 測定法 a + 測定法 b )/ 吕 
測定法 a 、 b 共通条件 <条件〉 

1) 「電源オプションのプ□パティ」•「アラーム」•「パッテリほ下アラーム」•チェックボックスのチェックを外し、 
「パッテリ1ま下アラーム」を無効にする。 

吕）「電源オプション①プ□パティ」•「アラーム」•「パッテリ切れアラーム」-チェックボックスのチェックを外し、 
「パッテ U 切れアラーム J を無効にする。 

3) LCD 輝度測定法 a に於いて吕 Ocd を下回5ない値に設定。 

測定法 a 、 b 共通:輝度8段階中下か51段目。 

4) r 画面のプ□パティ j ’ r スクリーンセーバー」タブ巧の r スクリーンセーバー ( s )」’ r (なし)」に設定し、スクリーン 
セーバーを無効にする。 

測定法 a く条件> 

1 ) 動画再生ソフト : Windows Media ® Player にて連続再生。 

吕）「電源オプションのプ□パティ」•博源設定」タブ巧の r バッテリ使胤の項目を全て％し」に設定。 

3) 「サウンドと才ーディオデバイスのプ□バティ _ K 音量 J •「デバイスの音量•「ミュート ( M ) J のチェックボックス 
にチェックを入れる。 

測定法 b <条件> 

1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

吕）「電源オプション①プ□パティ j ’ r 電源設定」タブ巧の r パッテリ使用」の項目の r 八ードディスクの電源を切る 
の」を巧分後」に設定。他の項目は!■なし」に設定。 
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* 已〇:業界団体 Wi - 円 Alliance の標準規格 rWi - Fi ®」 認定を取得した無線 LAN モジュールを內蔵しています。 

* 61:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があ0ます。 

* 62:パッテリ駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合がありまず。 A " ッテ U パックは消耗 

品です。 

* 已己 ： Windows Vista ® では書き込みツール 「Roxio Easy Media Creator ® 日」び、 Windows ® XP では書き込みツール 
PRoxio Easy Media Creator ® 白/ DLAJ び添付されまず。 

* 己氏コピーコント□-ル CD など一部の音楽 CD の作成および再をができない場合があります。 

* 67:バッファアンダーランエラー防止機能付さです。 

* 68:追記モードで記録された DVD - R に層)ディスクの読み込みはヴポートしていません。 

* 7& 1.44 MB 1 U が (720 K 目/ 1.2 MB ) のフォーマットはできません。 

* 74: Super AG ® に対応しています。 Windows ® XP では 、 Atheros XR®(eXtended Range ) にも対応しています。 

* 7已：メモ(ス己 33 MHz ( PC 吕 -4 吕〇〇ネ目当）で動作します。 

* 7氏片面 4.7 GB の DVD - RAU の速度です。力ートリッジタイプの DVD - RAM メディア ( TYPE 1) は巧用できません。また、 

Windows ® XP 標準でサポートされるフォーマットは FAT 32 のみです。 

* 77: DVD - R は DVD-R for General Ver . 吕 .0/ 吕 .1 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。 

* 78: DVD - RW は DVD-RW Ver .1.1/1.2 に準拠したディスクの書さ込みに対応しています。 

キ84:無線 LAN (已 GHz ) は、 IEEE 802.11 a 準拠 ( J 己吕 / W 巳 2/\ A / 已 S / VV 已 6) でず dJ 己吕/ぶ/巳 2/ V \/ 已 3/\ A / 巳巨は社団ミ去人電子 
情報技術産業協会による表記です。詳細は http :// nec 8. com / products / wireless / index . html をご参照ください。 
無線 LAN (已 GHz ) の性巧は、 IEEE 80 吕 .1 1 a ( W 已 6) を除き電波法令により屋巧に限定されまず。 

* 85:光センサーマウスは、光おのある白い面などの上で使巧すると意図した通りに動作しない場合があります。その際は 

光ぎ式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。 

* 88: DVD-RAM Ver .2.0/2.1/2.2 3 X-speed Revision 1.0/2.2 巳 X-speed Revision 吕 .0 に準拠したディスクの書 

き込みに対応しています ( DVD - RAM 1吕倍速メディアの書き込みはサボートしていません)。 

* 90: DVD ビデオ再生ツール rinterVideo ® WinDVD ® for NECJ (Windows Vista ® 用）および flnterVideo ® WinDVD … 

己 for NECJ ( Windows ® XP 用)が添巧されます。 

* 白1: Windows ® XP では 「 WEP 対応[暗号鍵長64/1 28/1已吕ビット(ユーヴ設定鍵長40/1 04/128ピットリ」となり 
ます。 

* 白を DVD - R 吕層書さ込みは、 DVD - Rfo 「 DLVer . 3.0に準拠したメディアの書き込みに対応していまず。ただし追記には 
未対応です。作成した DVD - R に層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されている DVD - R (吕層)対応ドライ 
ブでのみ読み込みが巧能です。 
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LAN 


1. タイプ vw けール インワンノート）、タイプ VX けール インワンノート）、タイプ 
VD、 タイプ VE 

♦規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

ISO 880己- 3 JEEE 802 .3、 IEEEa 02.3 u 、 IEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

1000己 ASE - T 巧用時：1 000 Mbps 

100 BASE-TX 巧用時：1 00 Mbps 

1 0 BASE-T 淀用時：1 0 Mbps 

伝送路 

1000曰 ASE - T 巧用時: UTP ヵテゴ U 已献上 

100 BASE - TX 巧用時: UTP ヵテゴ U 已 

1 0 BASE - T 淀用時: UTP カテゴリ3または已 

信号伝送方式 

ベースパンド伝送方式 

ステーション台数 

最大1024台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

1000 BASE - T : 最大約200 m /ステーシヨン間 

100日 ASE - TX : 最大約200 m /ステーシヨン間 

10巳 ASE - T : 最大約已〇 Om /ステーシヨン間 
最大1 00 m /セグメント 

メディアアクセス制御ち式 

CSMA/CD ち式 


※： U ピータの台数など、条件によって異な D ます。 


2. タイプ VF 


項目 

規格概要 

準拠規格 

ISO 8802-3 JEEE 802.3 JEEEa 02.3 uJEEE 802.3 ab 

ネットワーク形態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

100 BASE-TX 巧用時：1 00 Mbps 

1 0 BASE-T 淀用時：1 0 Mbps 

伝送路 

1 00 BASE - TX 巧用時: UTP ヵテゴ U 已 

1 0 BASE - T 淀用時: UTP カテゴリ3または已 

信号伝送方式 

ベースパンド伝送方式 

ステーション台数 

最大1024台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

100 BASE - TX : 最大約200 m /ステーシヨン間 

1 0 BASE - T : 最大約已〇 Om /ステーシヨン間 
最大1 00 m /セグメント 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD 方式 


※： U ピータの台数など、を件によって異な0ます。 
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無線 LAN (IEEE 802.11 a/b/g) 


無線 LAN (IEEE 802.11 a/b/g) は、 2.4GHz 無線 LAN (IEEE 802.11 b/g) 規格と日 GHz 無 
線 LAN (IEEE 802.11 a) 規格を切り替えて通信することができる無線 LAN です。そ 
れぞれの無線 LAN 規格の概要はが下の通りです。 

タイプ VW 、 VX 、 VF の Windows XP モデルの場合、無線 LAN ( 圧 EE 802.11 a/b/g) は、 
Atheros Communications 社が開発したワイヤレス通信の高速化すま術 「Super AG®」' 》4 
および長距離化すま術 「Atheros XR® (eXtended Range) 」 ’ 》 5 に対応して L 、ます。 

Windows Vista モデルの場合、無線 LAN (IEEE 802.11 a/b/g) は 「Super AG 磨」 ※4 に対応 
しています。 


♦2.4GHz 無線 LAN(IEEE802. 11 b/ 呂)規格概要 


項目 

規巧概要 

準拠規格 

IEEE 802 . 11巨' IEEE 802.1 lb 

ARIB STD - T 66 が 

通信速度 

IEEE 802.11旨： 54/48/36/24/18/1 2/6( Mbps)*i 

IEEE 802.11 b :11/ 己. 5/2/1 ( Mbps)Ki 

変調ち式 

OFDM 方式 (54/48/36/24/18/12/6 Mbps ) 

DS-SS 方式り 1/5 .己/ 2/1 Mbps 時） 

無線チャンネル 

1 〜 13 ch (アクティブスキヤン） 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域に.4〜2.483已 GHz ) 

セキュリティ 

WPA ( TKIP / AES ) 

WPA 2( AES ) 

WEP (タイフ VW 、 VX 、 VF の Windows XP モデルの場合:鍵長巨4りけ/1 28 bil :/ 

1 52 b が2 、 Windows Vista モデルおよびタイプ VD 、 VE の Windows XP モデルの場 
合:鍵長 64 b け/12加が 3) 

IEEE 802 .IX 


• 已 GHz 無線 LAN(IEEE802.1 la ) 規格概要 


項目 

規巧概要 

準拠規格 

IEEE 802.1 la 

ARIB STD - T 71 が 

通信速度 

54/48/36/24/18/12/6 (Mbps ド 1 

変調ち式 

OFDM ち式 

無線チャンネル 

3己か、40か、44か1、48か（アクティブスキヤン） 

34 ch 、38 ch 、42 ch 、46 ch 、52 ch 、56 ch 、60 ch 、64 ch 、 l 00か、1 C ^^ ch 、 1 08 ch 、 

1 12 ch 、 l 1己か、 ISOch ' lSAch 、128 ch 、132 ch 、136 ch 、 140 ch (パッシブス 
キャン)※日 

周波数帯域 

已 GHz 帯域(已 .1 已〜己.3已 GHz 、 已 .47 〜已 .725 GHz )*— ^ 

セキュリティ 

WPA ( TKIP / AES ) 

WPA 2( AES ) 

WEP (タイプ VW 、\/ X 、 VF の Windows XP モデルの場合:鍵長 64 bi 1 :/l 28 bi 1:/ 

1已 2 b が2 、 Windows Vista モデルおよびタイフ VD 、 VE の Windows XP モデルの場 
合:鍵長 64 b け/12如が 3) 

IEEE 802 .IX 


:各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用が 
況、ご使用の OS 、 アプリケーシヨン、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合びあります。 

※吕：設定巧能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 1 04 bit 、 1吕加けです。 

《3:設定可能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 1 04 b けです。 

《4: Super AG ® 機能を利用するには、接続先の無線 LAN 機器も Super AG ® に対応している必要がありまず。 

※己 ： Atheros XR ® 機能を使用するには、接続巧の無線 LAN 機器も Atheros XR ® に対応している必要があります。 

※色： W 已6帯域り00 ch 〜140 ch ) を除く已 GHz 無線 LAN の使用は、電波法令により屋内に限定されます。 

※フ： AR 旧についての表記の説明は、 IT 無線 LAN ( IE 圧802 .1 la / b / 旨)」について」一ごを意をご覧ください。 

《8:パッシブスキヤンのチヤンネルは接続に時間がかかる場合はあります。 
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FAX モデム 


項目 

規巧 

適巧回線 

加入電話回線 

ダイヤルち式 

} C ルスダイヤル （ 1 0/20PPS) 

卜ーンダイヤル (DTMF) 

FAX 機能 

交信可能 
ファクシミリ装置 

ITU-T G3 ファクシミリ装置 


同期ち式 

半2重調歩同期ち式 


通信規格*1 

ITU-T 

V. 17:14,400/12,000/9,600/7, 200bps 

V.29： 9,600/7, 200bps 

V.27ter：4, 800/2, 400bps 

V.21ch2： 300bps 


送信レベル 

-11 - --1 曰 d 巨 m (出荷時一 1 已 dBm) 


受信レベル 

—10 40dBm 


制御コマンド 

EIA- 己 78 拡張 AT コマンドに LASS1) 

データモデム機能 

同期ち式 

を 2 重調歩同期ち式 


通信規格 

ITU-T 

V.90: 已6,00〇〜28.000 bps*2 

V.34:33, 巨00〜2,400 bps 

V.32bis :14,400 - 4,800 bps 

V.32： 9,000- 4,800 bps 

V.22bis： 2,400/1 ,200bps 

V.22： 1,200/1,600bps 

V.21:300bps 


エラー訂正 

ITU-T V.42CLAPM)MNP class4 


データ圧縮 

ITU-T V.42bis MNP class 已 


送信レベル 

-11 - 1 曰 d 日 m (出荷時一 1 曰 dBm) 


受信レベル 

—10 40dBm 


制御コマンド 

HayesAT コマンド準拠* 3 


*1 :回線状態によって、通信速度が変わる場合があります。 

* 2:送信時は33.60〇〜吕 .400bps になります。 

*3: AT〕 マンドについては、 r 活用ガイドソフトウエア編. I の「トラブル解決 Q&A」 の「モデム」をご質ください。 
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四 Windows Vis ね利用時の留意事頃 

Windows Vis ねご利用の際は、次の点にご留意ください。 

1. システムフォントは J 旧2004対応 


Windows Vista ではシステムフォント*1、および IME け> な漠字を換モジユール）が 
JIS 2004 (JIS X 0213:2004) 対応となります。 JIS 2004では Windows XP で採用してい 
る JIS 90 (JIS X 0208:1990)に比べて义字数がが;張されており、かつ一部文字の字体が 
変更されております。そのため、従来の JIS 90 環境と混在した場合、拡張された义字が 
表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 
Windows Vista で JIS 90 環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される 
JIS 90 互換フォント* 2 を適用し、かつ IME け > な漢字変換モジュール）の設定によりを 
換候補の文きを JIS 90 の範囲に殺り3むあ要があります。 

JIS 90 互換 フォントの 入手方法 じついては、 Windows Vista 情報ポー タルサ イト（下試 
じてご紹介しております。 

*1 :Windows XP でも提供されていた 「 MSB 月朝 J.rMS P 巧朝_|、 「 MS ゴシック 」、 「MS P ゴシック」、 
「MS UI Gothic 」 の5書体に加え 、 Windows Vis ねより新規追加された「メイリオ」。 

*2: 「メイリオ J については J 旧90互あフォントは提イ共されません。 

2. Internet Explorer 7使用上のま意 


Internet Explorer 7では従来の Internet Explorer 6 (な下 IE 6) じ比べてタブブラウザ 
方まの採用や表示仕様の一部が変更されているため、 Web サイトじよっては正しく表 
示できな t 、場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来の圧6とは一 
部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利巧になる場合はご注意 
ください。 

3. 通信設定は IPv6 


Windows Vista では通信プロトコルの標準設定は IPv 6 となっており、 IPv 6 で通信でき 
な t 、場合には従来の IPv 4 で通信を斤う仕様になっております。そのため、工場化荷時 
のまま IPv 4 し か対応 していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くな 
る場合があります。 

Windows Vista にはネットワーク設定で IPv 6 を無巧化する巧能が用意されておりま 
す。ご利用じあたっては、+分な評価を斤うことをお奨めします。 

設定方法じついては 、 Windows Vista 情報ポータルサイト（下記）でご紹介しておりま 
す。 


く NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト > 
http://nec8.com/proclucts/vista.html 
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MEMO 


ごま意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

(3) 本書の内容については巧全を期して作成いたしましたが、巧一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付 
きのことがありましたら、ご腊入元、または NEC 121コンタク ト センターへご連絡ください。落了、乱了 
本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいか 
なる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(日）本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇ち機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や磯器、 
および高度な信頼性を必要とする設備や磯器などへの組み込みや制御等の使巧は意図されておりませ 
ん。これら設備や機器、刷御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当 
社はいかなる責任も負 t け、ねます。 

(6) 海外における保守-修理対応は、海外保証サービス的 EC UltraCare^M International Service] 対象槪種 
に限り、当社の定める地域•サービス拠点にてノ、ードウXアの保守サービスを斤います。 

サービスの詳細やが象磯種じついては、な下のホームぺージをご覧ください。 
http://www.ultracare.com 

り) 本機の内蔵"ードディスクにインストールされて t Windows Vista、Windows XP および本機!こ添付 
の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウてアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 
侵害となります。 

(9) ハ— ドウエアの保守情報をセーブしています。 

(10) この製品は、著作権保護お術を採用しており、米国と日本の特許技術と知の財産権によって保護されて 
います。この著作権保譜お術の使巧には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。またその使巧は、マク 
ロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部の観賞 ffl の使巧に制限されてい 
ます。この製品を分解したり改造することは禁じられています。 

(11) 本書に記載されている内容は、この マニュアルの 制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話 
番号、ホームぺージの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。 


Microsoft X Windows、Windows Vista および PowerPoint は、ホ国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標または商標です。 

Windows の正式名称は 、 Microsoft Windows Operating System です。 

インテル、 Inte し Celeron、Intel SpeedStep およびインテル Core はアメリカ合衆国およびその他の国におけ 
るインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 

CoreUnterVidecKWinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。 

©2007 Corel Corporation . All Rights Reserved . 

Adobe 、 および Reader は合ホ国およびその化の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録 
商標です。 

Roxio Easy Media Creator および Sonic DLA は 、 Sonic Solutions の登録商標です。 

TRENDM に RO 、 およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。 

Hayes は、米国 Hayes Microcomputer Products の登録商標です。 

Phoenix は 、 Phoenix Technologies Ltd . の登録商標です。 

「 FeNCa 」 は、ソニー株式会なの登録商標です。 

「 FeNCa 」 は、ソニー株式会なが開発した非接舰 C カードの巧術方式です。 

「 EdyJ は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 

InfoCage、Secure Branch は日本電気株式会社の商標または登録商標です。 

Athe 阳 S 、 ABG、Super AG 、 XR 、 XSPAN および To ね I 802.11のロゴは 、 Atheros Communications , Inc . の商標 
または登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。 
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